Aparat de Masura Digital Pentru Satelit 1600
Ce aveti in cutie:

· aparatul de masura cu acumulator intern, husa si curea

· alimentator

· Cablu RS232C

· Manual de utilizare

Daca aparatul a fost deteriorat in timpul transportului, pastrati cutia asa si contactati reprezentantul sau service-ul.

Incarcarea acumulatorului

Acumulatorul se va incarca cel putin  8 ore inaintea prima folosire a aparatului. Conectati alimentatorul la aparatul de masura. Nu este posibila utilizarea aparatului cat timpincarca. AParatul asigura protectie la supraincarcare.. Cand incarcarea e completa culoarea LED-ului va trece de la ROSU la VERDE. Timpul de incarcare depinde de starea in care se afla acumulatorul.
Cand acumulatorul e aproape de descarcare se va auzi un semnal de avertizare si veti vedea indicatorul de baterie epuizata pe afisaj. Trebuie sa opriti aparatul  si sa-l incarcati timp de mai mult de 8 ore.
Daca acumulatorul isi pierde si mai mult capacitatea, aparatul se va stinge automat.

Primii Pasi

1. Conector intrare

2. Conector iesire

3. Port RS232c

4. LED Gasire Satelit

5. LED Incarcare

6. Afisaj LCD

7. Buton Pornit/Oprit

8. Conector incarcator

Pornire aparat

Tineti apasat Butonul Pornit/Oprit pentru pornirea aparatului, prima imagine va arata MODEL1600 , tipul aparatului, si nivelul de incarcare a  acumulatorului in procente.

Cand dati drumul la butonul Pornit/Oprit apare afisat numele satelitului, numarul de transponder (sau numele canalului).
Dupa afisarea acestor date afisajul se schimba automat si va afisa nivelul de semnal cu mesajul SEARCHING.

Identificarea unui satelit si regalarea antenei pe satelit

Cand “S” clipeste se aude un ton. Apasati butonul PORNIT/OPRIT odata sa vedeti nivelul. Miscati antena pana obtineti pozitia corecta..Cand aparatul detecteaza pozitia corecta LED-ul Gasire satelit se aprinde, iar afisajul SEARCHING se schimba in valoare calitate semnal SNR.
Miscati de antenna pana indicatoarele  “S “si “Q” ating maxim si semanlul audio atinge tonul cel mai inalt. Daca doriti alegerea altui transponder de pe acelasi satelit apasati sagetileSTANGA si DREAPTA.
Cand  “S” clipeste intermitent  apasati butonul JOS. “Q” clipeste si semalul audio de avertizare se opreste.. Apasati butonul PORNIT/OPRIT pentru a vedea valoarea calitatii semnalului SNR.

Apasand inca odata tasta JOS se va afisa SR, FEC si BER. Este masurata valoarea BER.
Meniuri principale

Meniurile principale vor fi afisate apasand butoanele SUS si JOS.
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Initializare Sistem/ Initializare RS-232

Exista doua cai de a intra in submeniuri. Submeniurile se vor succeed apasand butoanele SUS si JOS.
1) dupa pornirea aparatului, apasati SUS si JOS pana cand aparae afisat “SYSTEM SETUP/RS-232 SETUP”, cand “S” sau “R” clipeste apasati PORNIT/OPRIT pentru a intra in submeniu.

2) Dupa pornirea aparatului apasati butonul JOS timp de mai mult de doua secunde , si veti putea intra in submeniu direct.

Pentru a modifica valorile apasati butonul PORNIT/OPRIT apoi butoanele SUS si JOS.
Pentru terminare apasati din nou PORNIT/OPRIT.









OPERATII RAPIDE

1) ILUMINARE AFISAJ ON/OFF Chiar daca iluminarea afisajului este oprita din meniu , puteti sa o porniti apasand butonul JOS pentru timp mai mare de 2 secunde

2) AJUSTAREA CONTRASTULUI – Apasati butonul DREAPTA si apoi butonul PORNIT/OPRIT. Dati drumul la butonul PORNIT/OPRIT mai apoi butonul DREAPTA.. Este afisat mesajul “CONTRAST ADJ USE U D&F”. Cu butoanele SUS si JOS ajustati contrastul. Apasati PORNIT/OPRIT sa terminati operatia.
3) INITIALIZAREA APARATULUI. Stingeti aparatul. Apasati si tzineti apasat butonul STANGA dupa aceeaapasati PORNIT/OPRIT. Eliberati butonul PORNIT/OPRIT apoi butonul STANGA. Apare mesajul “DEFAULT OPTION SETUP”. Pentru intitializare apasati butonul PORNIT/OPRIT. Toate setarile vor fi readuse la setarile initiale.

Inlocuire Acumulator
Pachetul de acumulatoare poate fi inlocuit. Opriti aparatul. Scoateti aparatul din husa. Scoateti cele 4 suruburi. Deconectati conectorul cu 2 pini de pe placa principala. Desurubati  cele 4 suruburi care sustin pachtul de acumulatoari. Inlocuiti acumulatorii cu acumulatorii noi. Reinsurubati cele 4 suruburi de fixare a bateriilor. Puneti capacul la loc.
Intretinere aparat

Inainte de curatare deconectati aparatul de la surse de tensiune. Nu folositi solutii de curatare lichid sau pulverizator.. Nu folositi carpe umede. Folositi carpe uscate.

Specificatii

· Frecventa intrare : 950-2150 MHz

· Nivel Intrare: 20dBμV- 90 dBμV

· Impedanta intrare iesire 75 Ohm, conectoare F

· Rezolutie Nivel 1dB

· Tensiune LNB
Putere Iesire 13V pentru V, 18 V pentru H   +/- 1 V

· Curent Maxim Iesire 450mA (aparatul va afisa “OVERLOAD”)

· Iesire smenal 22 KHz / DiseqC

· SNR 3-15db
· BER 2X10-2  ~ 2X10-6
· Alimentare:

· acumulatoare NI-MH: 7.2 V, 2.400 mAH ()1.2V X 6 

· alimentator 230V/50Hz, 12V, 500mA (depinde de tara)

Afisare stare accumulator.

Temperatura de lucru 5-50 C



Dimensiuni: 
· Greutatea: 550g
· Lungime 143mmm,  Latime 136 mm, Inaltime 54 mm
ATENTIUNE

DURATA DE FUNCTIONARE CU INCARCARE COMPLETA

PENTRU INCARCAREA COMPLETA A ACUMULATORULUI SE TZINE OBLIGATORIU APARATUL LA INCARCAT NEINTRERUPT MAI MULT DE 8 ORE (NERESPECATREA INCARCARII COMPLETE CONDUCE LA DETERIORAREA ACUMULATORULUI)

- Functionare  aproximativa 2.5 ore -la consum LNB 100mA)

- Functionare aproximativa de 5 ore - fara curent LNB

In cazul in care aparatul sta in regim de nefolosire (STAND-BY) acumulatorii se descarca lent in termen de cateva zile


Polarizare semnal/ Schimbare Banda: Polarizarea [V/H] si banda  (High/Low) sunt schimbate de tensiunea LNB (13V/18V) si semnalul 22kHz. Daca “V sau H” sau “Hi sau Lo” clipeste, apasati butonul PORNIT/OPRIT pentru a schimba tensiunea LNB (13V sau 18V) sau semnalul 22kHz (22K sau --).





Frecventa locala LNB: Cand “Lo” clipeste apasati “STANGA” si “DREAPTA” sa schimbati pozitia. Apasati “SUS” si  “JOS” pentru a schimba. Cand ati efectuat schimbarea apasati butonul  PORNIT /OPRIT pentru a retine setarile.





Numar TP sau Nume Canal: Sunt preprogramate cel mult 70 de transponderi pe satelit, numar TP, nume Canal si frecvente TP. Cand TP clipeste apasati butonul PORNIT/OPRIT pentru a schimba Nume Canal in Numar TP sau Numar TP in Nume Canal. Pentru a selecta Numar TP sau Nume Canal apasati STANGA sau DREAPTA.





Frecventa TP: Cand “G” sau “M” clipeste apasati butonul PORNIT/OPRIT odata pentru a schimba frecventa TP si de doua ori pentru a schimba unitatea de masura din GHz in MHz. Apasati STANGA si DREAPTA pentru a schimba frecventa TP (concomitant numatul TP si numele CANAL).








Sunt preprogramati un numar maxim de 10 sateliti. Apasati butoanele STANGA/DREAPTA pentru a selecta un satelit. Concomitent se va modifica si valoarea longituinii.





SR (rata simbol) si FEC sunt preprogramate. DSS inseamna 20.000Msps. Cand masurati o frecventa TP oarecare pe teren SR poate fi modificabil pe afisaj. Cand clipeste [ ] apasati butonul PORNIT/OPRIT, dupa care butoanele SUS si JOS. Dup ace ati modificat, apsati din nou butonul PORNIT/OPRIT pentru a finalize setarile. De exemplu: [21.XXX] inseamna ca aparatul detecteaza SR in domeniul de la 21.000 pana la 21.999Msps si afiseaza SR correct.





Control DiseqC: aparatul transmite comenzile DISEQc cele mai uzuale.


Cand “D” si “T” clipeste apasati butonul PORNIT/OPRIT dupa care butoanele SUS si JOS pentru a selecta comanda DiseqC. Apasati din nou PORNIT/OPRIT pentru a termina setarile.


DISEQc SW : Postion (A,B), Option(C,D), 1(A+C), 2(A+D), 3(B+C), 4(B+D), - (OFF)


Tone Burst (Pozitie Sat): A, B, -








INITIALIZARE RS-232: Cand “S” si  “R” clipeste , apasati PORNIT/OPRIT pentru accesa fiecare meniu de intializare dupa cume descris in urmatoarele.  





LEV(%)REF: Nivelul de referinta al semnalului la 100% poate fi modificat.�(50-85 dbμV/ pasi 5dB; implicit 80 dBμV)


LIGHT: Luminare LCD pornit / oprit  ON /OFF  implicit: OFF 





LEV UNIT: dB or %, implicit dB -> dB inseamna dBμV


SNR UNIT: dB sau % implicit dB





POLAR: AUTO sau USER -> cand POLAR este AUTO polaritatea semnal (V/H) si banda semnal (Lo/Hi) sunt schimbate automat schimband nume canal sau numar TP. AUTO este setarea implicita.


BEEP:ON sau OFF-> se aude avertizarea Sonora daca e ON. ACeasta e setarea implicita.





SLEEP: Aparatul se opreste automat daca nu este utilizat timp de 5/ 10/ 30 min. OFF opreste aceasta functie. Implicit este setat la 5minute.





FRAME: Se poate modifica FRAMING BYTE (implicit E0)





SWITCHER: Adresa comutatorului este schimbabila implicit : 10





Inainte de a incarca un fisier de pe calculator trebuie sa  aveti setarile portului COM a PC-ului identice cu cele ale apratului. Verificati si acordati urmatoarele valori daca e necesar:


BAUD: 1200/9600/19200/38400 – implicit: 9600


DATA BIT: 7/8 – implicit:8


PARITY BIT: NONE/ZERO/EVEN/ODD- implicit EVEN


STOP BIT: 1/2 – IMPLICIT :2





DOWNLOAD: Pentru a porni download-ul unui fisier de pe PC, apasati butonul PORNIT/OPRIT cand “D” clipeste. Afisajul se schimba si este afisat “DOWNLOADING SAT FILE”. LED-ul Gasire Satelit clipeste.


EXIT: Daca “E” clipeste, apasati butonul PORNIT/OPRIT pentru a isei din submeniu. Afisajul arata numele satelit si numarul TP o vreme dupa care indica nivel semnal si calitate.











