eMTech 210

RECEPTOR DIGITAL DE SATELIT

cu poziţioner încorporat

Manual de utilizare

Înainte de utilizarea noului dv. receptor, vă sugerăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni.
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
· amplasaţi aparatul pe un suport stabil.
· scoateţi receptorul din priză înaintea conectării sau deconectării cablului de la antena satelit.

· Nu acoperiţi fantele de ventilare prevăzute în carcasa receptorului.

· Nu utilizaţi cabluri defecte.

· feriţi obligatoriu aparatul de lichide, frig sau razele directe ale soarelui.

· Nu introduceţi monede sau alte obiecte mici in interiorul aparatului. 

· deconectaţi receptorul din priză înainte de a-l curăţa. Utilizaţi o cârpă moale şi puţin umezită. 
      Nu se utilizează solvenţi.

· este recomandată scoaterea din priză şi deconectarea mufei de semnal când afară se anunţă 

      furtună cu trăznete.

1.  Caracteristici

· afişare deosebită a meniurilor pe ecran.

-     compatibil cu standardele video MPEG-2 Digital şi DVB.

· compatibil cu standardele audio MPEG-1 layer1 sau layer2.

· poziţioner încorporat pentru comanda motorului antenei satelit.
· remodulator pe canal  în UIF (C21-C69).

· comanda pentru LNC (0/22 kHz pentru bandă, 13/18 V pentru polaritate).

· capabil să recepţioneze programe digitale SCPC/MCPC din benzile Ku sau C.

· tuner digital cu buclă IF pentru conectarea unui al receptor satelit.

· gamă foarte largă de recepţionare a simbolurilor binare 1-45 Mbps şi bandă de frecvenţă intermediară 950-2150 MHz.

· comandă DiSEqC 1.2.

· 2 conectori AV de tip SCART pentru TV şi VCR.

· interfaţă grafică pe 256 de culori.

· afişarea meniurilor în mai multe limbi inclusiv în română.

· 4 digiţi pentru afişare pe panoul frontal.

· raport de aspect variabil (4:3 sau 16:9).

· ghid electronic pentru programe.
· extragerea informaţiei teletext şi a subtitrărilor.

· permite memorarea a 4000 de programe şi 1000 de transpondere.

· funcţii de restricţionare a accesului şi de creare a listelor cu programele favorite.

· port serial RS 232C pentru încărcarea unor versiuni noi de software.

· 2 sloturi libere pentru inserarea cititoarelor de cartelă Viaccess, Conax, CryptoWorks, Nagravision, Irdeto sau Mediaguard. 

2. Control şi Funcţiuni

2.1 Panoul frontal

1. Ó (POWER)

Comută între modul de funcţionare şi modul STAND BY (alimentat fără să funcţioneze).

2. AFIŞAJ

Prezintă numărul canalului curent şi ora în modul Stand by. LED-ul roşu indică modul Stand by (conectat la reţea fără să funcţioneze).

3. MENU/OK

Afişează meniul principal, când vizionaţi sau ascultaţi un program. De asemenea se  utilizează  pentru confirmarea unor comenzi. 

4. EXIT

Revine la meniul anterior sau părăseşte meniul principal.

5. ((    

Taste pentru schimbarea canalelor sau deplasarea cursorului, în sus sau în jos.

6. ((      

Taste utilizate pentru ajustarea volumului. Se utilizează şi pentru deplasarea cursorului stânga sau dreapta.

7. 2 SLOTURI (Fante)

Permit introducerea modulelor de acces condiţionat necesare vizualizării programelor transmise codat.

2.2 Panoul din spate

1. Aerial In

Conectarea antenei terestre.

2. RF OUT

Conectarea prin cablu coaxial a receptorului la televizor

3. Video

Ieşirea video pentru conectarea prin cablu RCA. Se utilizează cablul de culoare galbenă.

4. Audio L, R

Ieşire audio stereo pentru conectarea prin cablu RCA. Se utilizează cablul de culoare roşie pentru dreapta (R) şi de culoare albă pentru stânga (L).

5. TV SCART



Conectarea televizorului prin cablu SCART

6. VCR SCART
             

Permite conectarea unui videorecorder utilizând cablul SCART.

7. RS-232C



Port serial pentru încărcarea software-ului de sistem sau a setărilor. 

8. DISH IN 13/18 V



Conectarea cablului de LNC.

9. LOOP OUT



Conectarea LNC cu un alt receptor.

10. M1, M2

Conectori pentru motorul antenei.

11. M. PULSE, GND

Conectori pentru senzorul de tip reed.

12. AC 90-240V 50/60Hz

Cordon de legătură la sursa de alimentare (90 – 240 V, 50 / 60 Hz) 

2.3 Telecomanda. Funcţiile tastelor

1.  Power (Ó)      comută între modul normal de funcţionare şi modul STAND BY (alimentat 

                             fără să funcţioneze).

2.  Mute ((()      tastă pentru suprimarea sonorului.

3.  (…(
   taste numerice pentru selectarea directă a programului dorit sau pentru 
                              introducerea valorilor numerice. 

4.  TV/Radio (♫)  permite selecţia modului TV sau RADIO.

5.  OK                  tastă utilizată pentru selecţia unui program sau pentru confirmarea valorilor  

                              numerice introduse. De asemenea afişează lista canalelor tv sau radio, când  

                              vizionaţi sau ascultaţi un program.

6.  ((                 taste pentru schimbarea canalelor sau deplasarea cursorului, în sus sau în jos.

7.  ((                 taste utilizate pentru ajustarea volumului. Se utilizează şi pentru deplasarea 

                              cursorului stânga sau dreapta.

8.  Menu
    afişează pe ecran meniul principal, când vizionaţi sau ascultaţi un program. 

 9.  ▲▼                 taste pentru schimbarea paginilor cu programe.

10. Exit
    revenire la meniul anterior fără a fi memorate alte date.

11. EPG
    se afişează ghidul cu programe.

12.   i
                 afişează căsuţa cu informaţii despre program. Dacă se apasă din nou, se            



    prezintă ghidul cu programe.

13. Text
    permite vizionarea informaţiilor teletext (dacă se transmit)..

14. Favorite (FAV) permite selectarea listei favorite.

15. Sleep  (          selecţia perioadei până la oprirea automată.

16. Recall (RCL)  se utilizează pentru revenirea la programul anterior.

17. Audio (Aud)   setează calea audio (stânga, dreapta, stânga + dreapta, stereo).

18. Lang
    permite alegerea limbii pentru audio.

Conectarea receptorului satelit 

Există câteva căi pentru conectarea receptorului la sistemul Audio/TV existent.

Vă recomandăm să folosiţi una din următoarele variante, pentru a obţine cele mai bune rezultate:

· Numai cu TV

1.a   prin cablul  SCART

      - se conectează un cablu SCART la ieşirea TV SCART de la receptor, iar capătul opus la    

        intrarea SCART de la TV.

1.b  prin cablul RF  

       - se conectează un cablu RF la ieşirea RF OUT de la  receptor, iar capătul opus la intrarea RF 

       de la TV.

2.    - se conectează cablul antenei satelit la intrarea DISH IN de la receptorul satelit. 

       - antena terestră se conectează la intrarea AERAL IN de la receptor (numai în cazul RF) 

· Cu TV şi VCR

1. antena terestră se conectează la intrarea AERIAL IN de la receptorul satelit. 

2. se conectează cablul RF la ieşirea RF OUT de la receptor, iar celălalt opus la intrarea RF

    de la VCR.

3. se conectează cablul RF la ieşirea RF OUT de la VCR, iar celălalt opus la intrarea RF

    de la TV.

4. se conectează cablul antenei satelit la intrarea DISH IN de la receptorul satelit. 

· Cu amplificator audio

Se conectează cablul RCA/Cinch de la mufele AUDIO L,R din spatele receptorului la mufele LINE, AUX, SPARE, EXTRA de la sistemul audio.

· Conectarea cu un alt receptor satelit (analogic)

Dacă aveţi încă un receptor analogic sau digital şi doriţi să utilizaţi acelaşi LNB, puteţi să le conectaţi prin intermediul unei bucle de semnal. Conectaţi unul din capetele cablului coaxial la mufa LOOP OUT a receptorului eMTech, iar celălalt capăt  la mufa LNB IN al celui de-al 2-lea receptor.

- se conectează un cablu SCART la mufa TV SCART de la receptor, iar capătul opus la intrarea SCART de la TV.

- se conectează al doilea cablu SCART la mufa VCR SCART de la receptorul eMTech, iar capătul opus la conectorul TV SCART de la celălalt receptor satelit.

· Conectarea poziţionerului la actuator

Pentru conectare se utilizează un cablu quatrofilar, astfel:

· 1 pereche de 2 fire se conectează la conectorii M1 şi M2;

· 1 pereche de 2 fire se conectează la conectorii pentru senzorul reed (SENS şi GND).

MENIUL PRINCIPAL

Apăsarea tastei MENU permite afişarea pe ecran a meniului principal. Selectarea submeniurilor se face deplasând cursorul, utilizându-se tastele ( sau (. 

Tasta OK confirmă selecţia, iar tasta Exit permite revenirea la meniul anterior fără memorarea schimbărilor.

Meniul principal conţine următoarele submeniuri:

1 – Dish Setup (Configurarea antenei satelit): se definesc parametrii antenei satelit;

2 – Installation (Instalare): permite configurarea receptorului.

3 – Parental Lock (Controlul Accesului): această funcţie se utilizează pentru a restricţiona accesul neautorizat la receptorul dv.

4 – System Setup (Setările Receptorului): permite alegerea unor parametrii AV şi de afişare pe ecran. 

5 – System Information: se afişează informaţii despre varianta hard şi soft.

4. Instalarea RECEPTORULUI
După ce aţi efectuat corect toate conexiunile, introduceţi receptorul în priză şi apăsaţi butonul POWER. Receptorul va afişa pe ecran meniul de selecţie a limbii. 

Utilizând  tastele (( se alege limba dorită pentru meniurile de afişare pe ecran. Apăsaţi apoi tasta OK pentru confirmare.

4.1 Configurarea  antenei (Dish Setup)

4.1.1 Iniţializare poziţioner (Initialize Positioner)

Pentru început este necesară configurarea limitelor pentru motorul antenei.

Receptorul eMTech 210 este capabil să facă automat configurarea. Comenzile necesare sunt:

1. se apasă tasta MENU de pe telecomandă. Pe ecran va fi afişat meniul principal;

2. cu tastele (( se alege “Dish Setup” şi se apasă OK;

3. se deplasează cursorul cu tastele (( la submeniul “Initialize Positioner” şi se apasă OK.

4. pe ecran se va afişa un mesaj pentru confirmarea operaţiei alese. Se apasă OK pentru confirmare. 

Antena satelit se va deplasa spre est până la atingerea limitei estice. Pe ecran acest lucru este indicat printr-un număr ce descreşte. La limita de est, valoarea memorată este 1000.

Sensul de deplasare a antenei se va schimba spre vest, iar contorul va număra impulsurile pornind de la valoarea 1000. La limita vestică, antena se va opri, iar valoarea înscrisă va fi memorată.

Se apasă Exit şi se apasă tasta OK pe opţiunea YES pentru memorarea setărilor.  

IMPORTANT: 

Dacă antena satelit se deplasează spre vest când se dă comanda de deplasare spre  est, trebuie inversate firele motorului (M1 şi M2) şi apoi repetată operaţia.

4.1.2 Alegerea sateliţilor doriţi (Satellite Collection)

După definirea cursei de deplasare a antenei este necesară alegerea sateliţilor doriţi. Se pot alege maxim 16 sateliţi simultan.

1. se apasă tasta MENU de pe telecomandă. Pe ecran va fi afişat meniul principal;

2. se alege “Dish Setup” şi se apasă OK;

3. se deplasează cursorul cu tastele (( la submeniul “Satellite Colection ” şi se apasă OK.

4. pe ecran se va afişa lista de sateliţi. Se aleg sateliţii ce transmit programele dorite apăsând OK 

5. se apasă Exit pentru ieşirea din meniu şi se confirmă cu OK pentru memorarea setărilor făcute.

4.1.3 Memorarea poziţiei satelit (Positioner Setup)

Receptorul eMTech 210 având poziţioner încorporat, permite deplasarea antenei pentru recepţia programelor transmise de alţi sateliţi. Selectându-se programul dorit, antena se va deplasa automat. 

1. se apasă tasta MENU de pe telecomandă. Pe ecran va fi afişat meniul principal;

2. se alege “Dish Setup” şi se apasă OK;
3. se deplasează cursorul cu tastele (( la submeniul “Positioner Setup ” şi se apasă OK.
4. pe ecran se va afişa meniul pentru poziţioner. În submeniul “Satelit (Sattelite), cu tastele (( se alege numele satelitului.

5. cu tastele (( se deplasează cursorul la submeniul “Poziţie Curentă (Curent Position)”, iar cu tastele (( se deplasează antena spre est sau spre vest până ce indicatorul de calitate al semnalului indică valoarea maximă. Se apasă OK pentru memorarea poziţiei.

6. se repetă operaţia pentru poziţia tuturor sateliţiilor. 

7. se apasă Exit pentru ieşirea din meniu şi se confirmă cu OK pentru memorarea setărilor făcute.

4.2 Căutarea automată a programelor (Scan Satellite)

După efectuarea operaţiilor descrise la paragraful anterior, programele trebuie căutate şi apoi memorate.

Pentru recepţia programelor digitale transmise în standard MPEG2/DVB este necesară cunoaşterea următorilor parametrii de recepţie:

a. frecvenţa transponderului;

b. polaritatea de transmisie a semnalului;

c. rata de transmisie a simbolurilor binare;

d. coeficient de corecţie a erorilor (FEC).

Receptorul eMTech 210 are prememorate valorile pentru majoritatea transponderelor.

1. se apasă tasta MENU de pe telecomandă. Pe ecran va fi afişat meniul principal;

2. se alege “Installation” şi se apasă OK;

3. pentru acces trebuie introdusă o parolă formată din 4 cifre. Iniţial parola este 0000.
4. se deplasează cursorul cu tastele (( la submeniul “Scan Satellite ” şi se apasă OK.

5. pe ecran se va afişa lista cu sateliţi. Cu tastele (((( se vor alege sateliţii pentru care se doreşte recepţionarea programelor. Marcarea acestora se face cu tasta OK.

6. se va marca opţiunea de căutare pentru programe: libere sau toate programele.

7. pe durata procesului de căutare , programele TV sunt trecute în coloana din stânga, iar programele radio în coloana din dreapta.

8. la finalul operaţiei se apasă OK pe opţiunea Yes pentru memorarea programelor găsite sau No pentru anulare.

9. se apasă Exit repetat pentru ieşirea din meniu.

10. acum se pot viziona sau asculta programele dorite 

4.3 Căutarea manuală a  programelor (Scan Transponder)

Receptorul eMTech 210 are prememorate valorile pentru majoritatea transponderelor. Se poate totuşi ca unele transpondere noi să nu fie cunoscute (de ex. transponderul ce transmite programul OGLINDA TV). Este deci necesară introducerea manuală a parametrilor necesari recepţiei.

1. se apasă tasta MENU de pe telecomandă. Pe ecran va fi afişat meniul principal;

2. se alege “Installation” şi se apasă OK;

3. pentru acces trebuie introdusă o parolă formată din 4 cifre. Iniţial parola este 0000.

4. se deplasează cursorul cu tastele (( la submeniul “Scan Transponder ” şi se apasă OK.

5. în submeniul “Satellite” cu tastele (( se alege numele satelitului dorit.

6. se deplasează cursorul mai jos la submeniul “Frecvenţă (Frequency)”, cu tasta ( se şterge valoarea veche şi cu tastele numerice se introduce noua valoare.

7. similar cu pct. 6. se introduce valoarea pentru Rata Simbolurilor (Symbol Rate)

8. se deplasează cursorul mai jos la opţiunea “Polaritate”, iar cu tastele (( se alege polaritatea corectă.

9. se deplasează cursorul mai jos la opţiunea “Code Rate”, iar cu tastele (( se alege valoarea corectă (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 , 7/8 sau Auto). 
10. la opţiunea “Mod Scanare (Scan Mode)”  se alege tipul programelor căutate – libere sau toate programele – şi se apasă OK pentru pornirea procesului de căutare

11. programele găsite vor fi afişate în lista cu programe.

12. la finalul operaţiei se apasă OK pe opţiunea Yes pentru memorarea programelor găsite sau No pentru anulare.

13. se apasă Exit repetat pentru ieşirea din meniu.

14. acum se pot viziona sau asculta noile programe.

4.4 Selectarea programelor TV sau radio
Se poate realiza în următoarele moduri:

1. prin apăsarea directă a numărului canalului dorit utilizând tastele numerice 0…9  de pe telecomandă.

2. schimbarea succesivă în sens crescător sau descrescător utilizând tastele  ((. 

3. în modul TV sau radio, se apasă tasta OK. Pe ecran se afişează lista ce conţine toate programele TV sau radio. Apăsând tasta ( se afişează lista cu sateliţi. Se alege satelitul dorit, iar în lista va conţine numai programele transmise de satelitul respectiv. 

Deplasarea cursorului în lista se face cu tastele ((, iar paginile se pot derula cu tastele ▲▼.

Selecţia programului se face apăsând OK.

Comutarea între modul TV/Radio şi invers se obţine apăsând tasta ♫ de pe telecomandă.

Revenirea la programul vizionat/ascultat anterior se poate face prin apăsarea tastei RCL.

4.5 Ghidul TV (TV Guide)

Permite vizualizarea diferitelor informaţii transmise odată cu programul TV sau radio. Se activează apăsând tasta EPG de pe telecomandă. Se utilizează tastele (( pentru vizionarea ghidului pentru program, apoi cu tasta i se vor afişa informaţiile disponibile. 

Deplasarea la alt program se face cu tastele ((, iar schimbarea modului TV sau radio cu tasta ♫

Se apasă Exit pentru ieşire.

4.6 Controlul volumului

Pentru a ajusta nivelul sunetului se folosesc tastele ((. Pentru oprirea temporară a sunetului apăsaţi butonul ((. 

Deselectarea butonului de oprire a sunetului se obţine apăsând una din tastele: (( sau ((.

4.7 Activarea funcţiei de oprire automată

Funcţia permite trecerea automată a receptorului în stand by după un interval de timp stabilit.

Pentru aceasta se apasă tasta ( de pe telecomandă. Apăsând repetat tasta se pot alege următoarele intervale orare: 120, 90, 60, 30, 20 sau 10 minute. Se apasă OK pentru activarea funcţiei.

Dezactivarea se face apăsând tasta ( până ce indicaţia este "---". 

4.8 Funcţia teletext

Permite vizualizarea informaţiilor teletext dacă sunt transmise de furnizorul programului.

Se apasă tasta Text de pe telecomandă. Cu Exit se revine la modul normal de vizionare.

4.9 Editarea canalelor (Edit Channel) 

Această funcţie permite ştergerea, schimbarea poziţiei sau redenumirea canalelor TV sau radio.

1. apăsaţi tasta MENU, deplasaţi cursorul la submeniul “Installation” utilizând tastele (( şi se apasă OK.

2. se introduce codul 0000 (sau codul stabilit personal) apoi se deplasează cursorul la submeniul “Editare canale (Edit channel)” şi se apasă OK din nou.

3. în stânga ecranului cu OK se alege “Delete” pentru ştergere, “Move” pentru schimbarea poziţiei sau “Rename” pentru redenumire.

4. cu tasta ( se deplasează cursorul în lista programelor din dreapta ecranului şi se marchează cu OK. Deselectarea programului se face apăsând OK din nou.

Pentru schimbarea poziţiei programului în listă, se marchează programul dorit cu tasta OK, cu tastele (( se schimbă poziţia acestuia în listă şi se apasă OK la poziţia nouă.

Pentru redenumirea programelor, se apasă OK pe programul dorit. Pe ecran se va afişă o listă cu caractere alfanumerice.

5.   se apasă Exit şi se alege Yes pentru memorarea modificărilor făcute sau No pentru anulare. 
4.10   Ştergerea programelor şi a poziţiei memorate pentru sateliţi

1. apăsaţi tasta MENU, deplasaţi cursorul la submeniul “Installation” utilizând tastele (( şi se apasă OK.

2. se introduce codul 0000 (sau codul stabilit personal) apoi se deplasează cursorul la submeniul “Remove Satellite” şi se apasă OK din nou.

3. pe ecran va apare lista cu sateliţi. Se alege satelitul dorit şi apoi OK pe opţiunea “Ştergere (Delete)”.

4. se apasă Exit şi se alege Yes pentru memorarea modificărilor făcute sau No pentru anulare.

5. Restricţionarea accesului (Parental lock)

Această funcţie se utilizează pentru a restricţiona accesul neautorizat la unele programe.

Apăsaţi tasta MENU, deplasaţi cursorul la submeniul “Restricţionare Acces (Parental lock)” utilizând tastele (( şi se apasă OK. Se introduce codul PIN care iniţial este 0000.

· pentru schimbarea codului PIN 

· se alege submeniul “Schimbare Parolă (Change Password) şi se apasă OK.

· prima dată se introduce codul PIN iniţial (0000).

· se introduce codul PIN nou..

· se reintroduce codul PIN nou pentru confirmare.

· se apasă Exit şi se alege Yes pentru memorarea modificărilor făcute sau No pentru anulare.

· pentru restricţionarea accesului la anumite programe

· se alege submeniul “Setare programe blocate (Set Channel Lock) şi se apasă OK.

· se introduce codul PIN iniţial 0000 sau definit la paragraful anterior.

· se marchează programul ce se doreşte restricţionat.

· se apasă Exit şi se alege Yes pentru memorarea modificărilor făcute sau No pentru anulare.

Pentru vizionarea programelor restricţionate este necesară introducerea codului PIN.

6. Programele favorite (Favorite Channel)

Această funcţie se utilizează pentru accesul mai uşor la unele programe preferate.

1. apăsaţi tasta MENU, deplasaţi cursorul la submeniul “Programe Preferate (Favorite Channel)” utilizând tastele (( şi se apasă OK. 

2. se marchează programele dorite cu tasta OK.

3. se apasă Exit şi se alege Yes pentru memorarea modificărilor făcute sau No pentru anulare.

7. Setările receptorului (System Setup)

Se apasă tasta MENU, se deplasează cursorul în meniul “Setările receptorului (System Setup)” şi apoi OK.

Modificarea parametrilor se face cu tastele ((
· Limba Meniului (Display Language) – permite alegerea limbii de afişare a meniului. 

· Limba sunetului (Audio language) – permite alegerea limbii programului atunci când acesta este transmis simultan în mai multe limbi.

· Semnalul TV (Type TV) – PAL, NTSC, PAL/NTSC.

· Semnalul de ieşire AV ( SCART Output) – RGB, CVBS.
· Formatul TV (TV Screen) – se alege raportul de aspect 4:3 sau 16:9.

· Formatul TV lat (Letter Box) – pentru raportul 16:9, se alege activ sau inactiv.

· Decalajul de timp (Time offset) – se alege diferenţa de fus orar raportată la GMT.

· Canalul de ieşire (RF Channel Number) – permite alegerea canalului de ieşire a semnalului TV remodulat.

· Alegerea normei TV (RF Output Mode) – selectarea normei TV vest sau est (PAL I, G/B , D/K)

Se apasă Exit pentru ieşirea din meniu.

8. Informaţii despre receptor

În acest meniu sunt afişate informaţii legate de varianta hard sau soft a receptorului.

Se apasă tasta MENU, se deplasează cursorul în meniul “Informaţii despre sistem (System Information) şi apoi OK.

Se apasă Exit pentru ieşirea din meniu.

8.1 Interfaţa Comună (Common Interface)

Receptorul este prevăzut cu doua sloturi de interfaţă comună (CI). Puteţi avea astfel posibilitatea de acces la programele Pay –Per –View (vizualizare plătită). Inseraţi o cartelă SMART în modulul CI si acesta in interiorul unui slot de pe panoul frontal.

1 – apăsati MENU şi selectaţi Informaţii despre sistem (System Information) şi apoi OK.

2 – selectaţi slotul utilizat şi apăsaţi OK.

3 – se apasă Exit pentru ieşirea din meniu.
Notă: 

Modulele de acces condiţionat (CAM)  se introduc sau se scot din sloturile receptorului numai când acesta este oprit.
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