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Instructiuni de securitate

- Cititi manualul de utilizare inainte de punerea in functiune a receptorului

- Nu deschideti carcasa de protectie. Va expuneti riscului electrocutarii

- Nu utilizati cablu de alimentare defect deoarece poate cauza incendiu sau electrocutari.

- Nu atingeti cablul de alimentare cu mana umeda poate cauza electrocutare

- Nu plasati receptorul in locuri bine ventilate. poate cauza electrocutare.

- Cand conectati cablurile, receptorul trebuie sa fie scos din priza.

Caracteristici de bază a diferitelor modele


Digital
Analogic
Poziţioner
CI

SRT 4155
0
X
X
X

SRT 4255
0
0
X
X

SRT 4155P
0
X
0
X

SRT 4355
0
X
X
0

SRT4375
0
0
0
0

I. Inainte de a incepe

1. Caracteristici  generale

- Interfata grafica de MENIU

- port RS 232 C pentru a reactualiza softul de control si service aditional

- suport DiSEqC1.0

- 3 conectoare SCART

- Functii in mai multe limbi (Meniu Audio)

- Memorare ultimul canal

- OSD: transparent si usor de manevrat, 16 culori.

- Taste pe panoul frontal si interfata utilizator cu telecomanda IR

- Functii de editare (Canal TV,Radio,Numar canal,PID,nume transponder)

- EPG pentru informatii pe ecran  despre program

- Memorii canale pentru uz multi-satelit(pana la 64)

- 3 moduri de operare (TV Digital, Radio digital, Favorit)

- DiSEqC  LNB, 13/18V, 0/12V, 0/22 KHz Tone 

2. Caracteristici digital

- Receptioneaza semnalele RF difuzate prin satelit QPSK

- Tuner digital cu loop-trough

- SCPC / MCPC receptionabil in banda C/KU

- Compatibil MPEG-2 la nivel de baza

- Teletext cu suport VBI

- memorie pentru 3000 canale

3. Caracteristici analogic

· memorie pentru 500 canale  analogice

· demodularea semnalelor modulate analogice prin tunerul analogic cu două intrări

· meniu analogic GUI (Graphic User Interface – Interfaţă Grafică pentru Utilizator)

4. Caracteristici Poziţioner

· poziţioner incorporat: 36V/5A (cel mult 10 minute, 50%), comandă Skew (întindere) (doar la modelele cu poziţioner, în mod de funcţionare incontinuu)

· polarizator mecanic (cotrol Skew: +5V/PULSE/GND)

5. Caracteristici CI

· Interfaţă comună DVB (VIACCESS, Nagra Vision, Conax, Irdeto, Cryptoworks, Aston).

6. Accesorii
· Manual de utilizare

· Telecomanda

· 2 baterii (tip AAA)

· Cablu RF(numai pentru modele analogice)

II. Control si functii

Panoul frontal

1. Power : pornirea/oprirea receptorului

2. Afisaj cu 4 cifre afiseaza informatii de canal. In mod standby, se afiseaza ora fixa. LED-ul rosu este indicatorul STAND-BY, iar cel verde (doar in seria IT600) indicatorul de cartela introdusa.

3. Butonul  stanga/dreapta : ajustarea volumului in cazul in care este meniul activat.  Butonul din dreapta reactiveaza submeniul corespondent pachetului din meniu pe care se afla cursorul.

4. butonul Sus/jos : plimbarea sus/jos a cursorului in meniu daca nu este activat meniul schimba canalul vizionat.

5. butonul MENU/SELECT apare pe ecran meniul de setare. Daca meniul este activat Selecteaza optiunea din meniu pe care se afla cursorul.

6. butonul EXIT - iesire din meniul actual sau opreste/anuleaza daca este posibil operatia curenta. 

7. Slot CI (doar la modelele cu CI) – aici se introduce modulul CI pentru dezlegarea canalelor codate.

Telecomanda

Toate functiile aparatului sunt controlabile cu telecomanda.

1. Power - pornirea/oprirea aparatului.

2. SOUND – setare sunet stereo/mono.

3. MUTE – oprire/pornire sonor.

4. TV – afisarea listei actuale a programelor TV digital.

5. Radio - afisarea listei actuale a programelor radio digital.

6. Analog TV/Radio - afisarea listei actuale a programelor TV/radio  analogic (doar la modelul analogic).
7. SAT – afisarea informatiilor despre unul sau despre fiecare satelit.
8. FUNC – pentru functii speciale. Se utilizeaza pentru afisarea informatiilor sau inceperea cautarii.
9. P+/P- - schimbare program sus/jos cu meniu neactivat. Cu meniu activat: pagian sus/jos.
10. Taste numerice – controleaza operatiile numerice si schimbare imediata a programelor.

11. Sus/jos – schimba programul curent la programul anterior/urmator, daca meniul nu este activat. Muta cursorul sus/jos in meniu.

12. Stanga/dreapta – ajustarea nivelului sonorului daca meniul nu este activat. Muta cursorul in stanga/dreapta in meniu.

13. SLCT – selecteaza optiunea din meniu pe care se afla cursorul.

14. LANG – afiseaza lista limbilor disponbile pentru audio.

15. FAV – lista curenta a programelor favorite.

16. MENU – afiseaza meniul/submeniul sau anuleaza procesul actual daca este posibil.

17. EXIT – iese din meniul/submeniul actual si anuleza procesul actual daca este posibil.

18. EPG – afisarea ghidului electronic de programe.

19. PAUSE – blocheaza iesirea video.

Observaţie: Introducerea bateriilor în telecomandă:

1. Deschideţi capacul de pe spatele telecomenzii

2. Introduceţi 2 (două) baterii de tip “AAA” de 1,5V

3. Inchideţi telecomanda

Panoul dorsal

1. LNB D, LOOP OUT – conectati o antena satelit la LNB D. Conectati LOOP IN la LOOP OUT cu cablul RF furnizat cu receptorul.

2. LOOP IN, LNB A – Conectati o antena satelit la LNB A. LOOP IN si LNB A sunt suportate doar de modelele analogice.

3. Modulator RF – Conectati antena TV la ANT. Conectati TV/VCR al televizorului cu cablul RF la TV/VCR. 

4. AUDIO, VIDEO – Conectati Audio/ideo al TV la Audio/Video.

5. SCART TV, VCR, AUX – Conectati TV/VCR/AUX al TV/VCR la TV/VCR/AUX cu cablu SCART.

6. RS 232 – conectati la calculator personal. Acest port transfera date la calculatorul conectat pentru incarcare soft si service.

7. Conector cu 6 intrări pentru comanda actuatorului (doar la modelele cu poziţioner) – comanda actuatorului şi furnizarea semnalului Skew.

8. Cablu alimentare – 90~240V AC, 50~60Hz (5%. Verificati sursa de alimentare inainte de conectarea aparatului.

Conectare la TV si VCR

<Receptorul la TV prin RF>

1. Conectati antena TV la intrarea ANT.

2. Conectati la intrarea RF al TV la TV/VCR.

3. Conectati iesirile Audio si Video al TV la Video si Audio.

4. Consultati paragraful “Conectarea la antena satelit”, apoi conectati-va la antena.

<Receptorul la TV si VCR prin RF>

1. Conectati antena TV la intrarea ANT.

2. Conectati la intrarea RF al VCR la TV/VCR prin cablul RF.

3. Conectati la iesirea RF OUT al VCR la RF IN al TV.

4. Conectati iesirile Audio si Video al TV la Video si Audio.

5. Consultati paragraful “Conectarea la antena satelit”, apoi conectati-va la antena.

<Receptorul la TV si VCR prin cabluri SCART>

1. Conectati antena TV la intrarea ANT.

2. Conectati la intrarea RF al VCR la TV/VCR prin cablul RF.

3. Conectati la iesirea RF OUT al VCR la RF IN al TV.

4. Conectati iesirile Audio si Video al TV la Video si Audio.

5. Conectati SCARTul  TV al TV la conectorul TV cu cablu SCART.

6. Conectati SCARTul  VCR al VCR la conectorul VCR cu cablu SCART.

7. Consultati paragraful “Conectarea la antena satelit”, apoi conectati-va la antena.

<Receptorul la TV si VCR  si Decodor prin cabluri SCART>

1. Conectati antena TV la intrarea ANT.

2. Conectati la intrarea RF al VCR la TV/VCR prin cablul RF.

3. Conectati la iesirea RF OUT al VCR la RF IN al TV.

4. Conectati iesirile Audio si Video al TV la Video si Audio.

5. Conectati SCARTul  TV al TV la conectorul TV cu cablu SCART.

6. Conectati SCARTul  VCR al VCR la conectorul VCR cu cablu SCART.

7. Conectati decodorul la AUX.

Conectarea antenei

<Antenă cu  montură polară> (doar la modelele cu Poziţioner)

1. Conectati LOOP OUT la LOOP IN cu cablul RF alăturat  (se furnizează doar cu modelul ANALOGIC).

2. Conectaţi antena satelit la intrarea LNB D.

3. Conectaţi cablurile actuatorului la conectoarele M1 şi M2.

4. Conectaţi cablurile senzorului la Sense şi la GND.

5. Polaritorul mecanic se conectează la intrările +5V şi Skew.
<O antenă cu  montură polară şi o antenă analogică> (doar la modelele analogic şi Poziţioner)

1. Conectati LOOP OUT la LOOP IN cu cablul RF alăturat  (se furnizează doar cu modelul ANALOGIC).

2. Conectaţi antena satelit la intrarea LNB D.

3. Conectaţi cablurile actuatorului la conectoarele M1 şi M2.

4. Conectaţi cablurile senzorului la Sense şi la GND.

5. Polaritorul mecanic se conectează la intrările +5V şi Skew.
6. Conectaţi antena analogică la intrarea LNB A (doar la modelele analogice)

<O antenă cu  montură polară şi LNB în banda C/Ku şi o antenă analogică> (doar la modelele analogic+Poziţioner )

1. Conectati LOOP OUT la LOOP IN cu cablul RF alăturat  (se furnizează doar cu modelul ANALOGIC).

2. Conectaţi cablurile LNB-urilor în banda C şi Ku la un comutator C/Ku de 0/12V.

3. Cablul comutatorului C/Ku conectaţi la intrarea LNB D.

4. Cablul de alimentare a comutatorului C/Ku se conectează la ieşirea 0/12V.

5. Conectaţi cablurile actuatorului la conectoarele M1 şi M2.

6. Conectaţi cablurile senzorului la Sense şi la GND.

7. Polaritorul mecanic se conectează la intrările +5V şi Skew
8. Conectaţi antena analogică la intrarea LNB A (doar la modelele analogice).
<Antene fixe cu DiSEqC>

1. Conectati LOOP OUT la LOOP IN cu cablul RF furnizat  (se furnizează doar cu modelul ANALOGIC).

2. Conectati unitatea DiSEqC 1.0 la LNB D.

3. Conectati cele doua antene la intrarea DiSEqC 1.0.

! Consultati figura 11.

Conectarea modulului CI

1. Inseraţi modulul CI într-un slot  CI pentru vizionarea programelor TV codate în sistemul de codare pentru care aveţi cartelă.

ATENŢIE ! Nu introduceţi şi nu scoateţi niciodată modulul CI în timpul funcţionare receptorului.

Inainte de setare

<Pornirea receptorului pentru prima data>

Porniti receptorul si televizorul. Daca porniti receptorul pentru prima data, va trebui sa setati parametrii pentru configurarea sistemului.

Dupa ce apare afisat ecranul de pornire, apasati tasta  MENU. Va aparea pe ecran meniul principal (<SCREEN 1>).

<Informatii meniu>


Meniul este alcatuit din meniul principal si submeniuri. Cum se vede pe figura <SCREEN1> si <SCREEN2>, meniul principal are 4-6 optiuni, fiecarei optiuni corespunde un submeniu (<SCREEN2>).

Setari de baza


Pentru a instala corect receptorul va trebui sa parcurgeti cateva setari de configurare. În prima instanţă va trebui să parcurgeţi setarea poziţionerului şi apoi instalarea digitală. Dacă doriţi, puteţi adăuga la lista programelor şi programele difuzate analohic, pentru care va trebui să efectuaţi instalarea analogic. Dupa ce ati parcurs aceste etape puteti sa vizionati posturile TV difuzate digital si sa ascultati Radio.

1. Porniti televizorul si receptorul.

2. Apasati tasta MENU pentru a activa meniul principal  <SCREEN1>.

3. Din meniul principal apasati SLCT pe optiunea SATELLITE SETUP pentru a afisa submeniul <SCREEN2>.

Setare poziţioner – Pozitioner Setup

(doar la modelele cu poziţioner)


Dacă doriţi să utilizaţi antenă cu montură polară, va trebui să setaţi limitele est şi vest (East/West Limit)  în submeniul Positioner setup (în meniul SATELLITE MENU). Dacă nu doriţi utilizarea unei antene cu montură polară, puteţi sări peste această fază.

1. În meniul principal (<SCREEN 1>), pe poziţia “Positioner”, apăsaţi butonul SLCT, după care aparatul cere codul pin (<SCREEN 3>). Introduceţi codul pin cu ajutorul tastelor numerice (valoarea setată de producător este: 1111).

2. Va apărea fereastra de setare a poziţionerului (<SCREEN 4>).

3. Din opţiunea din meniu mod antenă  (Dish Mode) setaţi MOVING.
4. Vor trebui setate limitele est şi vest (East/West Limits). 



Dacă nu setaţi aceste limite, aparatul nu vă va permite accesare şi intrarea în celelalte meniuri. 

5. Limitele pot fi căutate automatic sau manual.

Atenţie! În timpul mişcării nu deconectaţi apartul NICIODATĂ, deoarece acesta va pierde    datele referitoare la poziţia antenei.

6. Căutare automată

Selectaţi AUTO pentru mod limite (Limit mode) şi selectaţi ON în meniul limite est/vest (Search E/W limit), după care apăsaţi tasta SLCT,  prezentat în figura <SCREEN 5>. Receptorul va începe căutarea celor două limite.


După căutarea limitei est va fi afişat mesajul “Searching East Limit…” şi va începe căutarea limitei de vest.


După ce receptorul a terminat căutarea şi a găsit limitele, vor fi afişate informaţiile privind aceste limite:


East   Limit
1000 (limita de Est este întotdeauna 1000)
West  Limit
2100                                                      

Atenţie! Dacă limitele E şi V sunt identice ca valoare, verificaţi conexiunile actuatorului la aparat (schimbaţi polaritatea conexiunilor M1 şi M2).
7. Căutare manuală

Dacă doriţi căutarea manuală a limitelor, va trebui să selectaţi “Manual” la opţiunea Dish Mode  şi căutaţi limitele manual (EAST LIMIT şi WEST LIMIT).

Instalare digital


Pentru a instala echipamentul dvs (antena satelit si LNB) va trebui sa utilizati urmatoarele submeniuri. Pentru setarile urmatoare va trebui sa stiti frecventa de lucru exacta a LNBului dvs.

1. Apasati SLCT pe optiunea Digital Instalation  al submeniului SATELLITE SETUP <SCREEN 2>. Va aparea fereastra de selectare antena <SCREEN 6>.

2. In aceasta fereastra puteti manipula listele de programe si sa vedeti valorile pentru configurarea antenei.

Inainte de a incepe cautarea posturilor, va trebui sa alegeti valorile corecte a parametrilor de configurare al antenei.

3. Daca doriti sa incarcati lista de programe de pe un satelit cu antena fixată pe poziţia satelitului, apasati tasta FUNC pentru a incepe. Daca antena este instalat corect si puterea semnalului este bun, va aparea o bara verde indicatoare a puterii semnalului (Strength).

4. Daca doriti sa conectati la receptor o antena cu actuator, va trebui sa gasiti pozitia optima pentru antena inainte de a incepe cautarea.

Selectati  ON pentru optiunea SKEW (rotire), apoi selectati cu SLCT rubrica “Position”  (pozitie) in fereastra de selectare antena <SCREEN 6>.

Inainte de toate, puteti selecta transponderul pentru cautare cu butoanele stanga/dreapta. Puteti seta pozitia satelitului prin schimbarea valorilor de pe coloanele “Position” si “Skew”. Pentru salvarea datelor apasati SLCT.

 Daca bara indicatoare al puterii semnalului este rosu, receptorul nu poate localiza antena.

Daca bara indicatoare al puterii semnalului este verde, receptorul nu poate localiza antena.

      Pentru cat mai eficienta cautare a programelor selectati numele      (frecventa) 


      Transponderilor celor mai populare.

Dupa pozitionarea antenei, puteti incepe cautarea prin apasarea tastei FUNC in meniul de setare al antenei.< SCREEN 6>.


Dupa setarea antenei, puteti scana toate antenele deodata, apasand     tasta SAT in figura <SCREEN 6>.

5. Pentru editarea numelui antenei, apasati LANG in fereastra <SCREEN 6>. In fereastra de editare puteti vedea un camp de editare si o tabela cu caracterele disponibile, miscarea cursorului intre cele doua fiind posibila prin apasarea tastelor cursoare. Apasand tasta P+ puteti reintroduce numele satelitului, cu P- sa stergeti un caracter in campul de editare, sau MENU pe caracterul selectat pentru confirmare.

6. Daca doriti scanarea/cautarea fiecarei transponder sau sa editati lista de transponderi, mutati cursorul la numarul de criteriu al transponderului si apasati butonul SLCT in fereastra de cautarea antenei (<SCREEN 6>). 

Apasati tasta FUNC  pentru cautarea transponderului selectat.

Puteti schimba polaritatea, frecventa si rata simbolurilor si chiar numele TP prin                        apasarea tastei SLCT pe un element din coloana TP name.

7. Puteti edita valoarea PID sau numele unui program prin apasarea tastei SLCT in fereastra TP EDIT  pe optiunea selectata. Vezi fig. <SCREEN11>.

Dupa ce ati efectuat aceste setari, puteti sa vizionati programele TV sau sa ascultati programele radio. (Consultati paragraful urmator.) 

Instalare analogic
(doar la modelele analogice)

Acest receptor este capabil pentru recepţionarea programelor analogice şi digitale.

Receptorul are programat 500 de programe. Meniul de setări analogice are 18 linii. 

Dacă doriţi căutarea unui program analogic, sau să editaţi un canal analogic, va trebui să selectaţi meniul Instalare Analogic (Analogue Installation)  cu ajutorul tastei SLCT.
Dacă doriţi modificarea datelor unui program analogic, va trebui să selectaţi meniul de setare a parametrilor de canal (Channel Parameter Setup). Va apărea fereastra din figura <SCREEN 13>.
Program number (numărul programului)

Puteţi căuta programul dorit pentru modificare cu tastele stânga/dreapta. Dacă doriţi să faceţi comutare între TV analogic şi Radio analogic, apăsaţi tasta ANALOG TV  sau tasta ANALOG Radio. Pe ecran se va vedea semnul Atv sau Aradio.

Program name (nume program)

Puteţi schimba numele cabalului ca şi la setările digitale <SCREEN 9>. Deoarece difuzarea analogică nu permite furnizarea prin satelit a numelui programului, va trebui să le setaţi manual.

Antenna (antena satelit)

Puteţi selecta poziţia satelitului din lista dată. Dacă satelitul căutat nu apare pe listă, va trebui să setaţi la instalare digital (paragraful Instalare digital). Sau prin modificarea valorilor “Position”  cu ajutorul tastelor stânga/dreapta (Left/Right) puteţi căuta poziţia satelitului.

Loop In/LNB A 

Selectare Loop In sau LNB A.
HORZ/VERT (orizontal/vertical)

Schimbarea polarităţii se face cu tastele stânga/dreapta.
Position (poziţie)

Cu ajutorul tastelor stânga/dreapta puteţi modifica poziţia antanei în poziţia dorită.

Realign (Repoziţionare)

Verificarea poziţiilor antenei. Dacă aţi salvat noua poziţie al antenei, va trebui să setaţi această valoare pe 0.

Skew (rotire)

Dacă în fereastra de căutare antenă (Instalare digital) aţi setat ON, aici puteţi modifica această valoare.

TP Freq (Frecvenţa TP)

Dacă selectaţi această opţiune, meniul OSD dispare, dar puteţi viziona programul difuzat analogic. Cu tasta Right (dreapta) puteţi mări frecvenţa în paşi de 10MHz, cu tasta Left (stânga) puteţi micşora frecvenţa în paşi de 10MHz. Totodată există şi posibilitatea de a introduce direct valoarea frecvenţei cu ajutorul tastelor numerice.

Fine freq (ajustarea fină a frecvenţei)

Procedura este la fel ca mai sus (la opţiunea TP Freq) cu diferenţa că pasul este de 1MHz.

Contrast
Ajustarea contrastului semnalului video.

LT (Low Threshold)  (Filtru LT)

Valoarea iniţială este de 0. Dacă semnalul recepţionat este slab, prin setarea acesteia puteţi îmbunătăţi calitatea semnalului.

Video BW (Banda de frecvenţă a semnalului video)

Avem la dispoziţie două valori: 18MHz sau 27MHz.

Audio left (canal stânga audio)

Apare meniul de setări analogice. Puteţi modifica valoarea frecvenţei audio a canalului stânga cu tastele stânga/dreapta în paşi de 1kHz. Cu tastele numerice puteţi introduce direct valoarea frecvenţei.

Audio right (canal dreapta audio)

Apare meniul de setări analogice. Puteţi modifica valoarea frecvenţei audio a canalului dreapta cu tastele stânga/dreapta în paşi de 1kHz. Cu tastele numerice puteţi introduce direct valoarea frecvenţei.

Audio BW (Banda de frecvenţă a semnalului audio)

Putem alege o valoare din următoarele: 130kHz, 150kHz, 180kHz, 230kHz, 280kHz, 380kHz, 500kHz, 600kHz.

Deemphasis

Selectare tip deemphasis. Posibilităţi: No deemphasis (fără), J17, 50(s, 75(s, PANDA, J17 PANDA, 50(Spanda, 75(Spanda.

External Decoder (Decodor extern)

Opţiuni: OFF – nu este; PAL, MAX, NORMAL.

Vizionarea programelor TV/ Audierea programelor Radio
In mod de functionare normal (fara meniu activat), doar programul TV actual apare pe ecran. Astfel, puteti schimba canalul cu tastele numerice, cu tastele numerice, cu tastele sus/jos sau P+/P- , iar aproape toate celelalte taste de pe telecomanda au functiile lor specifice.

Daca schimbati canalul, va fi afisat o bara de informatii pentru cateva secunde (ca in figura <SCREEN 14>) si cateodata va fi afisat si bara indicatoare de putere al semnalului in partea de jos al ecranului.

Functiile tastelor telecomenzii in functionare normala (fara meniu activat) sunt:

· MUTE : oprire/pornire sonor (afisat in stanga jos al ecranului).

· SOUND : selectare sunet audio stereo/stanga-mono/dreapta-mono (semnalat prin iconul de sunet din dreapta sus al ecranului).

· Digital TV/RADIO, Analog TV/RADIO : selectare tip serviciu (tipul canalului)

· SAT : selectare toti satelitii sau doar un satelit pentru vizionare. Util la sisteme cu rotire.

· FUNC : Afisare informatii canale si putere semnal pentru canalul curent.

· Taste numerice  (0-9) : Schimbare canal prin introducerea directa a numarului de canale.
· P+/P- : Program sus/jos (aceasi functie ca si la tastele sus/jos fara meniu activat).
· Sus/jos : Schimbare program la cel urmator/anterior.
· SLCT : Afisare ghid programe. Va aparea pe ecran ca si in figura <SCREEN 16>.
· LANG : Lista limbilor audio disponibile.
· FAV : Lista curenta a programelor favorite. Puteti manipula aceasta lista conform figurii <SCREEN 19>.
· MENU : afisare meniu sistem (activare meniu).
· EXIT : nu are functie cand meniul nu este activat.
Meniul de programe de TV/Radio

Apasati tasta  TV/Radio. Apare lista programelor TV/Radio <SCREEN 15>. Pe coloana TP/SAT se afiseaza numele TP pentru programe digitale si numele satelitului pentru programe analogice. Pe coloane Type este mentionat daca programul este liber difuzat sau codat.


Daca apasati tasta FUNC, programele codate vor aparea colorate gri. Aveti posibilitatea de a vedea ghidul de programe prin apasarea tastei TV inca o data.

Ghidul de programe   
Daca doriti sa vedeti informatii detaliate depre programe, apasati tasta SLCT, daca meniul nu este activat. Apasati SLCT pe canalul selectat.

Daca apasati tasta FUNC, informatiile detaliate vor fi afisate ca si in<SCREEN 17>.

Manipularea meniului de programe TV/Radio
Puteti schimba informatiile  canale prin optiunea CHANNEL ORGANIZE din meniul principal.

1. Setari canale favorite

Selectati un canal. Mutati cursorul la canalul dorit si tastati SLCT. Apasati EXIT pentru salvare si iesire din meniu. Puteti afisa lista de canale daca apasati tasta FAV in timp ce vizionati un program TV sau ascultati un post de radio.

2. Stergere canal

Se sterge canal din lista de canale curenta. <SCREEN 20>

3. Mutare canal 

Schimba ordinea programelor in lista curenta <SCREEN 21>. 

Selectati canalul care doriti sa mutati, apoi apasati butonul dreapta si introduceti sau alegeti numarul de destinatie si in final tastati SLCT pentru a efectua mutarea.

4. Editare canal

Modificare informatii canale in lista curenta.

SKIP : sare peste programul selectat daca modificati canalul curent.

LOCK : Limiteaza vizionarea unui program.

SOUND : Schimba sunetul audio in stereo sau mono (stanga/dreapta).


Daca doriti sa schimbati numle unui program, consultati paragraful “Instalare digital” <SCREEN 11>.
Alte setari
1. Porniti televizorul si receptorul.

2. Apasati tasta MENU  pentru a afisa meniul principal.

3. Puteti selecta setare sistem (System Setup) sau setare satelit (Satellite Setup) in meniul principal <SCREEN 1>.
Meniul System Setup are 6 (sase) submeniuri:

· setari limba: Language Setting

· culoare meniu: Menu Color

· control parintesc: Parental Lock

· setari TV: TV setting

· setari ora: Time setting

· programare timp oprire/pornire: Time programming

Meniul Satellite Setup are o optiune de configurare: Configuartion.
<Setari limba>
Selectare limba meniului si limba audio conform cerintelor dvs.

<Culoare meniuri>
Puteti selecta culoarea meniului de la culorile predefinite 1…9 sau selectati optiunea “Custom color” pentru a seta o culoare definita de dvs. Puteti alege intre 7 nivele de transparenta <SCREEN 24>.

<Pinul de control parintesc>
Schimba codul PIN, utilizat pentru controlul accesului la receptor si canale.

Prin apasarea tastei SLCT pe optiunea “Parental lock” se va afisa fereastra <SCREEN25>. In aceasta fereastra va trebui sa introduceti codul curent PIN (Current PIN), noul cod PIN (New PIN) si pentru confirmare din nou noul PIN (Retype PIN).

<Setari TV>

Puteti seta in diferite moduri formatul de iesire video cum ar fi raportul de aspect, format video, UHF si RGB/CVBS. <SCREEN 26>

<Configurari >
Setare preferinte de configurare <SCREEN 27>.
<Setare ora>

Daca doriti, puteti fixa ora relativ la GMT sau sa fixati ora locala. Daca se utilizeaza GMT, ora curenta este fixata automat, dvs. Puteti fixa zona de timp.
<Factory Reset>
Redefineste parametrii la valorile predefinite din fabrica.



 Aceasta functie va sterge toate datele instalate, utilizati aceasta functie     cu grija!

<Common Interface> (doar la modelele cu CI)
În meniul modulului CI sunt posibil mai multe setări. Această informaţie este dependent este dependent de tipul modulului CI. Alte informaţii puteţi găsi în manualul de utilizare a modulului CI <SCREEN 30>.
III. Informatii suplimentare

Intrebari si raspunsuri

Functionarea incorecta a receptorului poate avea mai multe motive. Verificati receptorul conform procedurilor mai jos indicat.

Daca receptorul nici dupa verificari nu functioneaza corect, contactati furnizorul. Nu indepartati carcasa receptorului, poate cauza electrocutari.

Simptome
Cauze posibile
Remediu

LEDul Standby nu lumineaza
Nu ati introdus fisa in priza.
Introduceti fisa in priza



Nu este imagine sau sunet.
Conectare gresita a iesirii Audio/Video la receptor sau la TV.

Dezactivare sunet.

TV inchis.
Conectati corect iesirea Audio/Video al receptorului  la TV.

Apasati tasta MUTE.

Porniti TVul.



Nu este imagine.
Receptorul nu receptioneaza semnal.

Valori incorecte al unor parametri.

Directie gresita a antenei.
Verificati cablul de antena. Schimbati cablul si conectati acesta la receptor printr-un contact ferm.

Setati valorile parametrilor in meniul de setari sistem.

Verificati puterea semnalului cu un analizor spectral si fixati corect antena. 



Nu merge telecomanda.
Batertiile nu sunt introduse in telecomanda sau sunt uzate.
Verificati daca ati introdus corect bateriile. Daca bateriile sunt uzate, schimbati-le.



Caracteristici
Interfaţa de acces condiţionat

PCMCIA
2 sloturi

Standard DVB Common Interface

(Viacess, Nagra Vision, Conax, Cryptoworks, Irdeto, ASTON)

Tuner si canal



Partea digitală

Mufa conectoare
Tip F, IEC 169-24, mama

Domeniu de frecventa
950…2150 MHz

Impedanta de intrare
75( neechilibrat

Nivel de semnal
-25 … -65dBm

Frecventa IF
0

Banda de frecventa IF
55MHz

Alimentare LNB
Vertical: +13V         Orizontal:+18V

Curent maxim: 400mA

Polarizare
13V/18V saucontrol SKEW

22KHz
Frecventa: 22KHz(4KHz

Amplitudine: 0.6V(0.2V

Control DiSEqC
Compatibil versiune 1.0

Demodulare
QPSK

Rata simbolurilor de intrare
2…45 Ms/s

Decodor FEC
Rata codului convolutional de 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 si 7/8 cu factor de constrangere k=7.



Partea analogică

Mufa conectoare de intrare
Tip F, IEC 169-24, mamă

Mufa conectoare de intrare
2 buc.

Domeniu de frecventa
950…2150 MHz

Impedanta de intrare
75( neechilibrat

Nivel de semnal
-30 … -60dBm

Frecventa IF
480MHz

Banda de frecventa IF
18/27MHz

Alimentare LNB
Vertical: +13V         Orizontal:+18V

Curent maxim: 400mA

Polarizare
13V/18V sau control SKEW

22KHz
Frecventa: 22KHz(4KHz

Amplitudine: 0.6V(0.2V

Control DiSEqC
Compatibil versiune 1.0

Memorie si sistem

Procesor
L64108 (LSI-LOGIC)

Memorie FLASH
1Mbyte

Program DRAM
2Mbyte

EEPROM
8kbyte

Memorie canale (total: 3500)
Canale digitale: 3000

Canale analogice: 500

Memorie multi-satelit
64 pozitii

Meniu 
Variabil in functie de versiune soft si aparat.

Panou frontal
7 taste, afisaj cu 4 cifre, 7 segmenti.

Telecomanda
30-31 taste, cu infrarosu


Decodare A/V si rata de transfer MPEG


Partea digitală

Rata de transfer
MPEG-2 ISO/IEC 13818 conform specificatiei

Nivel de aplicare
MPEG-2 MP@ML

Rata de intrare
Max. 40Mbit/s

Rata de aspect
4:3 sau 16:9

Rata cadrelor
25Hz PAL, 

30Hz NTSC

Rezolutie video
720x576 (PAL), 720x480 (NTSC)

Teletext
Prin VBI

Decodare audio
MPEG/MusiCam nivel I si II

Mod Audio
Canal simplu/dual, Stereo joint/stereo

Domeniu de frecventa
20Hz…20kHz ( 2dB

60Hz…18kHz (0.5dB

Rata de esantionare
32kHz, 44.1KHz, 48kHz



Partea analogică
Semnal video
PAL/NTSC

Deemphasis Video
CCIR rec. 405/625

Moduri Audio
Mono, Stereo

Frecvenţa purtătoarei
5.58 … 8.8 MHz

Deemphasis audio
50(s/J17/Wagner Panda


Intrare/iesire A/V

Iesire Scart TV
Iesire RGB, CVBS, L, R cu ajustare volum

Intrare/iesire Scart VCR
Intrare si iesire CVBS, L, R 

Intrare/Iesire AUX
Intrare RGB, CVBS, L, R 

Iesire CVBS, L, R 

Iesire RCA
Iesire CVBS, L, R cu ajustare volum (conectoarele galben, alb, rosu)

Iesire 0V/12V
Conector RCA (negru), max 150mA

Interfata de date
RS-232, Viteza de transfer:115200 baud

Conector:tip D-sub cu 9 pini


Poziţioner

Ieşire
36V, 2A/5A max (10 min max, 50%)

Conector
6 pini 

(M1, M2, Sense, +5V DC, GND, Skew)

Tip senzor
Comutator cu efect Reed sau Hall


Modulator RF

Conector RF
75W IEC 169-2, tata-mama

Domeniu de frecventa
470MHz…860MHz

Canal iesire
Canal 21…69 pentru demodulator

Standard TV
PAL B/G/I/D/K, selectabil in meniu.

Iesire audio
Mono, cu ajustarea volumului

Canal preprogramat
CH 40, se poate schimba in meniu


Alimentare

Tensiune de intrare
90V AC…260V AC, 50/60 Hz

Tip 
Regulator PWM

Consum putere
Maxim 40W (fara pozitioner)

Max. 240W (cu pozitioner 5A/36V)

Consum in mod Standby
(10W

Protectie
Siguranta separata in interior

Intrari protejate pentru fulgerari


Caracteristici fizice

Dimensiuni

(latime x inaltime x adancime)
380x60x280 mm

Greutate
3.5 kg


Conditii de functionare

Temperatura de functionare
0…40 (C

Temperatura de depozitare
-10…+50 (C

Nivel de umiditate pentru functionare
RH 10…85% , Non-condensante

Nivel de umiditate pentru depozitare
RH 5…90% , Non-condensante.

Mic dictionar

Banda C 



Domeniul de frecventa de 3.7…4.2GHz.


DiSEqC


Control pentru echipament digital de receptie satelit.


Banda Ku


Domeniul de frecventa de 11…18GHz.


LNB (Low Noise Converter) (amplificator antena)
Este o unitate electrica care se plaseaz in focarul antenei. Receptioneaza semnalele reflectate de antena si face conversia acestuia in semnale interpretabile de receptor.


PID



Identificator de pachet.


Cod PIN

Cod de identificare personala. Este un cod de 4 cifre, cu care se pot conditiona vizionarea unor programe, meniuri.


Polarizare

Face posibila vizionarea mai multor programe pe aceeasi frecventa. Semnalul transmis de satelit poate fi transmis liniar (orizontal sau vertical) sau circular (stanga sau dreapta).


RS 232




Port serial de date.


SCART



Conector utilizat pentru conectarea receptorului cu TV si VCR.

Manual de utilizare





Pentru modelele  SRT 4155, SRT 4155 P, SRT 4255,    SRT 4355, SRT 4375		
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