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1, Parametrii 
· 500 canale programate

· 20 programe favorite

· afişaj cu 4 cifre

· PLL audio şi video

· nivel video programabil

· control  volum

· 22KHz

· DiSEqC 1.0

2, Primii paşi

Plasarea aparatului

Aparatul se pune aproape de echipamentul TV, protejat de vibraţii, de umezeală şi praf, dar asigurându-i ventilaţie potrivită. 

Instalarea aparatului

Alimentarea


Înainte de a pune aparatul în funcţiune, faceţi legăturile din figură.


Conectaţi cablul de alimentare într-o priză de 230V cu 50Hz AC. Asiguraţi ventilaţia necesară aparatului. 


Nu aşezaţi direct pe receptor alte aparate electronice.

Conectarea televizorului la receptor

Porniţi televizorul şi receptorul. Receptorul este preprogramat din fabrică pentru canalul 38, dar acesta poate fi modificat la orice alt canal în cazul în care apar interferenţe. Consultaţi capitolul “Programarea aparatului şi informaţii afişate”.  Ajustaţi televizorul pe canalul 38, conform instrucţiunilor din manualul de utilizare al acestuia. 


Aliniaţi antena satelit la satelitul dorit, conform instrucţiunilor de aliniere furnizate cu antena. Verificaţi dacă programul recepţionat este unul dintre cele menţionate la sfârşitul acestui manual. Repetaţi procedura pentru mai multe canale pentru ca să vă asiguraţi că antena este fixată corect pe satelitul respectiv.

Funcţionare zi de zi


Receptorul a fost programat din fabrică pentru recepţionarea canalelor cele mai populare şi mai accesibile.


Pentru utilizarea ei de fiecare zi este suficient să folosiţi tastele sus/jos  sau  tastele numerice pentru selectarea canalului favorit care doriţi să vizionaţi. De exemplu, pentru selectarea canalului 145, apăsaţi succesiv tastele 1,4,5. Canalele preferate pot fi programate ca „favorite” pentru accesarea lor rapidă.


Pentru modificarea ulterioară a setărilor receptorului, consultaţi capitolul “Programarea aparatului şi informaţii afişate”. Dacă aţi schimbat setările receptorului, apăsaţi tasta STORE pentru a salva schimbările. Informaţii despre canalele satelit, frevenţe radio şi audio sunt disponibile în publicaţiile diferite în domeniu.

Sistemul de recepţionare satelit


Receptorul trebuie să fie conectat la restul echipamentelor cum se arată în figura de mai jos.

3,  Panoul  frontal

Tastele Channel /\ şi Channel \/ 
Schimbarea canalelor preprogramate.

LED Standby

Luminează dacă receptorul este în mod standby.

Tasta Power

Pornirea/oprirea aparatului din/în mod standby. Pentru oprirea completă al aparatului, acesta trebuie deconectat din priză.

LED ON

Luminează dacă receptorul este pus în funcţiune.

4, Panoul dorsal

1. AC 230V – se conectează la priza de alimentare de 50/60Hz AC.

2. AERIAL – se conectează la antenă terestră sau cablu TV.

3. TV – se conectează la TV sau VCR.

4. DISH LNB – se conectează la LNB-ul de pe antena satelit.

5. Audio L/R – ieşire audio pentru conectare Hi-Fi.
6. SCART TV – conexiune video pentru TV.

7. DECODER/VCR SCART – conectarea la receptor al unui decodor sau VCR.

8. Channel – ajustarea ieşirii RF de la canalul 28 la 46.

9. Comutator TEST – comutare la semnal de test.

5, Telecomanda

ON/OFF  -  Pornirea/oprirea aparatului din/în mod standby.

Taste numerice 0 – 9  -  Cu aceste taste se poate accesa canalul dorit. Pentru accesarea canalului 147, de exemplu, apăsaţi tastele succesiv 1,4,7.

MUTE - oprire/pornire sonor.

Tastele cursor – se folosesc împreună cu alte taste de programare. În mod normal se foloseşte pentru schimbarea canalului şi ajustarea volumului.

VIDEO – afişarea parametrilor video pentru programare.

AUDIO – afişarea parametrilor audio pentru programare.

FAV/MAIN – selectarea listei de programe favorit sau listă programe principală.

SYSTEM – afişarea parametrilor de sistem pentru programare.

VOLUME – ajustarea volumului.

STORE – salvarea oricărei modificări intervenite pe parcursul programării.

TV – în cazul în care receptorul este conectat la TV prin cablu SCART, această  tastă face selectarea TV/satelit.

TIMER – setarea timerului.

LOCK – pentru schimbarea comdului PIN. Acesta se foloseşte la deblocarea canalului blocat.

6, Programarea aparatului şi informaţii afişate

Numeroşi parametrii pot fi modificate. Sunt trei taste de acces direct pe telecomandă la funcţii Audio, Video şi Sistem. După ce una din aceste taste a fost apăsată, cu tastele stânga şi dreapta se pot selecta parametrii, care urmează să fie modificate, iar cu tastele sus şi jos se modifică opţiunea.

LNB
Atenţionare de eroare 
- această atenţionare indică faptul că există scurtcircuit în  cablul conectat la LNB. Corectaţi defecţiunea şi apăsaţi tasta ON pentru a porni receptorul.

C001
C, Canal
-  în mod de funcţionare principal, acest text se afişează. Cu tastele sus şi jos sau cele numerice puteţi schimba programul vizionat. Se ia în considerare fiecare program preprogramat.

F001
F, Favorit
- în mod de funcţionare cu programe favorit, acest text se afişează. Cu tasta FAV/MAIN  se poate comuta dintr-un mod în celălalt. Consultaţi paragraful următor pentru informaţii referitoare la schimbarea programelor favorite.

Tasta VIDEO
11376 – Apăsând tasta VIDEO, se afişează frecvenţa transponderului. Cu tastele sus/jos sau cu cele numerice puteţi schimba frecvenţa. Pentru frecvenţe sub 11000 GHz, afişajul arată 1,376=10376. Pentru frecvenţe de peste 11999GHz, afişajul arată 1’376=12376. 

Dacă se ţine  apăsat tasta FAV/MAIN în timp ce se afişează frecvenţa, se va afişa numărul canalului favorit, F001. Acesta poate fi incrementat şi salvat ca programe favorite.

Apăsaţi tasta din dreapta pentru a vedea opţiunile
h sau v
Polaritate orizontală sau verticală. Tasta sus comută între cele două. Pentru memorare apăsaţi tasta STORE.
Lt00
Nivel scăzut de zgomot. Acesta poate fi mărit în 32 trepte. Această opţiune este recomandat să se utilizeze doar pentru a mări raportul semnal-zgomot a programelor de putere redusă, deoarece afectează calitatea programelor difuzate cu semnal puternic.

Nor
Ieşirea video DECODER este setat pe normal. Alte opţiuni: MAC, filtrare CLMP.

hi
Nivelul video este setat la nivel mare (high). Lo indică nivel scăzut.

Tasta AUDIO

702 – Apăsând tasta AUDiO, se afişează frecvenţa audio. Cu tastele sus/jos sau cu cele numerice puteţi schimba frecvenţa. În mod stereo canalul audio dreapta urmează automatic canalul stâng plus 180KHz.

St – mod stereo cu DNR. Mdnr- mono cu DNR. Moduri pentru mono fără DNR: M50, M75, MJ17.
Tasta SISTEM

LNB1
- LNB1 la 8 permite diferite configuraţii pentru DiSEqC şi 22KHz.

9750 -  frecvenţa oscilatorului local al LNB-ului, acesta trebuind să fie stabilit la valoarea frecvenţei de lucru a LNB-ului în funcţiune.

AFC
- Control automat al frecvenţei (CAF) pornit. ---  CAF oprit.

K
- LNB de bandă Ku.

22on
- Setarea 22KHz pornit/oprit.

DSq
- Control DiSEqC dezactivat. Sunt disponibile setări de control dSq1 la  dSq4.

7, Date tehnice

Alimentare 
230V AC~  50/60Hz

Memorii canale
500 Video

Afişaj
4x şapte segmenţi
Telecomandă



       Infraroşu, cu 2 baterii AAA.

Intrare LNB  IF


- Frecvenţa de intrare 
900~2150 MHz (Analogic)


- Impedanţa de intrare
75R


- Nivel de intrare
-60 ~ -30dBm (Analogic)


- Zgomot de intrare
11.5dB


- Prag de zgomot dinamic
>5dB


- Zgomot de ieşire
10dB


- Frecvenţă intermediară
479.5MHz


- Lăţime de bandă
27MHz

- Ieşiri video
SCART 1V PP la 75R

Audio


- Domeniu de frecvenţă
5 – 9.8 MHz


- Control audio
PLL


- Lăţime de bandă
180 şi 300KHz

Modulator UHF


- Canal
28 la 46 (reglabil manual)


- Impedanţă
75R

 Dimensiuni
65mm  x 300mm  x  150mm 

 Greutate
1.46 kg

Atenţie!
· Nu îndepărtaţi carcasele receptorului. Nu puneţi în funcţiune receptorul având carcasele îndepărtate. Reparaţiile se vor efectua doar de personal calificat şi autorizat.

· Asiguraţi-vă că receptorul este conectat la reţeaua de alimentare 230V AC cu 50/60Hz.

· Nu expuneţi receptorul la  umezeală şi apă. Plasaţi receptorul într-un loc cu aerisire permanentă cu grilajul neacoperit. Nu introduceţi în sloturile şi grilajul aparatului nici un obiect.

· Deconectaţi receptorul dacă se prognozează furtuni cu descărcări.

Soluţii la întrebări frecvente

Simptome
Soluţii

Ecran negru
a, Porniţi TV-ul şi receptorul.

b, Verificaţi fişa.

c,  Verificaţi că nu există scurtcircuit în cablul coaxial de la LNB.

d,  Verificaţi că receptorul nu este în standby.

e,  Verificaţi cablurile de la receptor şi TV.

Interferenţă pe ecranul TV
Verificaţi dacă acel canal de TV pe care aţi selectat nu este apropriat de un program TV difuzat şi este ajustat la optim.

Sunet slab
Setare audio greşită. Consultaţi paragraful “Programarea aparatului şi informaţii afişate” şi setaţi din nou frecvenţa audio dacă nu este corectă.



Telecomanda nu funcţionează


a, verificaţi bateriile

b, verificaţi dacă senzorul receptorului nu este obstrucţionat.









Manual de utilizare





Pentru modelul SRT 500 LT
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