ECHOSTAR DSB-707 FTA

Manual de utilizare

1.INSTRUCTIUNI GENERALE

Va rugam, cititi cu atentie acest manual si asigurati-va ca ati inteles toate instructiunile enumerate.Pentru a evita orice reactie neprevazuta a receptorului sau orice pericol asupra persoanei Dvs. sau a aparatului, nu incercati nici o manevra, care nu este descrisa in manual.

Inainte de orice manevra de intretinere, deconectati receptorul de la reteaua electrica. Pentru curatarea receptorului nu folositi lichizi pe baza de alcohol sau amoniac.

In cazul in care ati urmat toate intructiunile descrise in carte si receptorul nu functioneaza normal, cereti ajutorul unui specialist de la firma furnizoare. Desfacand receptorul de unul singur, va expuneti riscului de curentare - si pierdeti garantia receptorului, daca mai este cazul.

Nu acoperiti receptorul cu obiecte care ar putea cauza supraincalzirea pieselor interioare sau ar putea impiedica aerisirea acestuia prin ventilator.Pentru a nu produce incendiu sau un eventual scurtcircuit, nu introduceti obiecte straine in ventilatorul receptorului

Nu instalati receptorul.:

· intr-un loc inchis sau neventilat

· deasupra sau sub un alt echipament

· pe o suprafata care impiedica ventilatia receptorului

Nu expuneti receptorul:

· ploii sau excesului de umezeala –pentru a evita pericolul scurtcircuitului sau deteriorarii receptorului

· razelor solare directe sau altor surse de caldura

· aparatelor cu camp magnetic cum ar fi motoarele electrice, transformatoare, etc.

· vibratiilor excesive

Pentru a proteja electronica receptorului, asteptati 5 secunde dupa inchiderea apratului si abia dupa aceea deconectati sau miscati aparatul.

2. INSTALAREA

2.1. Conectarea receptorului

Diferitele echipamente se pot conecta la receptor prin utilizarea cablului coaxial, cablului SCART si/sau asa-numitele cabluri audio-video prin mufele RCA.

ATENTIE! Toate echipamentele antrenate in sistem trebuie sa fie corect instalate si oprite in momentul conectarii.

Conectarea cu cablu coaxial

1. Cautati la aparatul TV cablul coaxial care il conecteaza la antena terestra sau la reteaua de cablu TV.

2. Scoateti cablul coaxial de la televizor si asigurati-va ca este in stare buna.

3. Cautati pe panelul din spate al receptorului mufa TV OUT.

4. Instalati cablu coaxial intre mufa TV OUT (receptor) si mufa antena (TV).

5. Cautati pe panelul din spate al receptorului mufa ANT IN si conectati acolo antena terestra.

Conectare cu cablu SCART

1. Cautati la aparatul TV cablul SCART conectat la VCR.

2. Scoateti cablul SCART.

3. Cautati pe panelul din spate al receptorului mufa TV si VCR.

4. Instalati cablul SCART intre VCR ci mufa VIDEO SCART (receptor).

5. Instalati cablu SCART intre mufa TV SCART (receptor) si mufa SCART de la TV.

Conectarea cu cablu audio/video (mufe RCA)

1. Pe panelul din spate al receptorului cautati mufele VIDEO, AUDIO L si AUDIO R.

2. Instalati cablu audio/video intre:

· mufa VIDEO de la receptor si TV (galben)

· mufa AUDIO L de la receptor si TV (alb)

· mufa AUDIO R de la receptor si TV (rosu)

Conectarea cu cablu Dolby Digital Audio (mufe RCA)

1. Cautati pe panelul din spate al receptorului mufa S/PDIF
2. Instalati cablul audio/video (negru) intre mufa al receptorului si mufa Dolby Digital de la aparatul respectiv.

Conectare la PC

1. Cautati pe panelul din spate al receptorului mufa SERIAL PORT
2. Instalati cablul (0-modem) intre mufa SERIAL PORT de la receptor si cea aferenta de la PC.

2.2. Conectarea antenei

Exista posibilitatea conectarii mai multor configuratii de antene. Aici discutam varianta cea mai des aplicata. Pentru relatii mai detaliate apelati la cel mai apropiat service de profil.

ATENTIE! Mufele de la conectica manevrati doar cu mana, fara utilizarea sculelor.Prin deteriorarea mufelor poate scadea calitatea semnalului sau poate cauza pierderea totala a receptiei. 


Instalarea antenei cu LNB : mufa F de la cablul de antena vine in contact cu mufa LNB IN de pe panelul din spate al receptorului

2.3. Punerea in functiune a receptorului

Aici va aratam pas cu pas punerea in functiune a receptorului. Dupa instalarea initiala aceste pagini devin accesibile prin utilizarea icoanelor din meniu, care in instalarea initiala nu apar.

NOTA:Prin aceasta nota va explicam cum sa navigati printre paginile EchoNav :

1. Folositi butonul OK pentru a confirma punctul ales al meniului.

2. Folositi butoanele ((pentru a naviga intre punctele de meniu.

3. Folositi butoanele ((pentru a naviga intre coloanele din dreapta si stanga meniului.

4. Folositi butonul EXIT pentru a parasi meniul.

Programare:

1. Deschideti televizorul (LED-ul receptorului este verde)

2. Apasati butonul ON/STANDBY al receptorului (pe ecran apare prima pagina)

3. Faceti selectiile de rigoare.

4. Cititi textele pentru ajutor –numai rublicile albe sunt selectabile, celelalte sunt doar pentru informatii

5. Mergeti pe rublica Continue.

6. Apasati butonul OK pe telecomanda pentru a avansa.

Dupa reglarea orei exacte, continuarea procedurii difera in funcie de:

A. Antene fixe si instalatii cu DiSEqC 1..4

7. Faceti selectiile de rigoare.

8. Cititi textele pentru ajutor –numai rublicile albe sunt selectabile, celelalte sunt doar pentru informatii

9. Mergeti pe rublica Check Signal.

10. Apasati butonul OK pe telecomanda pentru a avansa.

11. Asteptati terminarea Checking Configuration

12. Faceti selectiile de rigoare.

13. Cititi textele pentru ajutor –numai rublicile albe sunt selectabile, celelalte sunt doar pentru informatii

14. Daca semnalul rosu in transponder stationeaza:

a. alegeti alt transponder

b. mergeti la rublica Check Signal

c. apasati butonul OK al telecomenzii pt.continuare

15. Mergeti la rublica Search Channels

16. Apasati butonul OK pe telecomanda pentru a continua

17. Asteptati terminarea cautarii

· semnalul rosu pe ecran se misca

· pe ecran apare meniul complet

18. Apasati butonul OK pe telecomanda pentru a termina procedura de initiere.

B. Antene cu sistem de rotire (DiSEqC 1.2)

7. Faceti selectiile de rigoare.

8. Cititi textele pentru ajutor –numai rublicile albe sunt selectabile, celelalte sunt doar pentru informatii

9. Mergeti pe rublica Program Satellites.

10. Apasati butonul OK pe telecomanda pentru a avansa.

11. Asteptati terminarea Checking Configuration

12. Faceti selectiile de rigoare.

13. Cititi textele informative 

14. Urmariti marimea semnalului

15. Apasati OK pe telecomanda pentru a salva cea mai buna optiune

16.Mergeti la rublica Search Channels

17.Apasati butonul OK pe telecomanda pentru a continua

18.Asteptati terminarea cautarii

· semnalul rosu pe ecran se misca

· pe ecran apare meniul complet

19.Apasati butonul OK pe telecomanda pentru a termina procedura de initiere.

C. Instalatii SMATV

7.Faceti selectiile de rigoare. Dupa instalarea initiala puteti adauga mai multe symbol rate.

8.Cititi textele informative

9.Mergeti pe rublica Search Channell.

10.Apasati butonul OK pe telecomanda pentru a avansa.

11..Asteptati terminarea cautarii

· semnalul rosu pe ecran se misca

· pe ecran apare meniul complet

12.Apasati butonul OK pe telecomanda pentru a termina procedura de initiere.

3.RECEPTORUL

3.1. Panelul din fata al receptorului

Panelul din fata contine butoanele cu ajutorul carora mentineti controlul asupra functiilor de baza al receptorului:


Ecranul , care arata situatia actuala a receptorului:

· LED-ul rosu, care indica starea standby

· LED-ul verde indicand ca receptorul este in functiune

· LED-ul verde vibrind indica software-ul in lucru (OTA)

· LED-ul rosu-portocaliu-verde vibrind indica software-ul in lucru (PC)

3.2. Panelul din spate al receptorului

Panelul din spate al receptorului contine mufele prin care se fac legaturile cu diferitele parti ale echipamentului. Despre aceste mufe de legatura am discutat in paginile anterioare.


3.3. Telecomanda

Telecomanda functioneaza cu doua baterii alcaline AA/R6 si se foloseste pentru controlarea receptorului.


( ON/STANDBY
deschide si inchide aparatul


( EPG


puteti viziona EPG-ul (Electronic Program 

Guide)


( SUBTITLE

alege o alta limba pt.subtitrare


( MENU

acceseaza meniul de instalare


( VOL-

scade volumul


( VOL+

creste volumul


( OK/STORE

-intra la lista favoritilor





-selecteaza meniul





-deschide meniul


( butonul rosu
face schimbul intre canalele de radio si TV





arata detaliat EPG-ul


( butonul albastru
creaza liste





arata timpul in fereastra EPG


( MUTE

reduce volumul la 0


( i


arata InfoBanner si acceseaza informatiile detaliate


( EXIT

iesirea din meniu


( CH+

acceseaza canalele in ordine crescatoare


( CH-


acceseaza canalele in ordine descrescatoare


( PAGE+

acceseaza urmatorea pagina


( PAGE-

acceseaza pagina anterioara


( butonul verde
selecteaza lista favorita


( butonul galben
alege limba folosita


( butonul alb

intra la modul de edit


3.4. Interfata EchoNav

Interfata EchoNav a fost creata pentru a oferi posibilitatea de a controla cit mai usor receptorul.EchoNav va ofera mai multe modalitati de navigare intre meniuri si functii.Citeva butoane (EPG, i, MENU, OK, butoanele colorate) de pe telecomanda asigura acces direct la diferitele functii. Celelalte butoane sunt multifunctionale, ceea ce inseamna ca functia lor difera cu modul de operare.

NOTA: In lipsa altor specificatii, aceasta nota va explica modul de navigare intre paginile meniului EchoNav.

1. Apasati OK ca sa apara rublicile selectabile ale meniului.

2. Apasati ((pentru a naviga intre rublicile selectabile.

3. Apasati ((pentru a naviga intre coloanele din dreapta si stanga.

4. Folositi EXIT pentru a iesi din meniu.

4.MENIUL DE INSTALARE ECHONAV

Meniul de instalare EchoNav are doua submeniuri de baza: 

· unul, care poate fi accesat doar in timpul primei utilizari, precum si dupa fiecare resetare manuala

· meniurile User Preferences si Installation Setup pot fi accesate oricand

Navigare

Rublica deschisa la culoare va arata, care meniu (sub/baza) a fost selectat.

 Butonul MENU va permite trecerea intre meniurile de baza si submeniuri, unde butoanele ((va ajuta la selectia propriuzisa.

Folosirea butonului OK va duce la pagina urmatoare, unde puteti alege dintre optiuni
4.1.Meniul User Preference

Acest meniu de baza are diferite submeniuri, care permit accesul la paginile unde puteti modifica parametrii instalati la fabrica.

Icoanele din partea dreapta (jos) a ecranului permit accesarea meniurilor de baza, iar cele din partea stanga submeniurile.Submeniurile selectate devin deschise la culoare.

-Iconul (Cap) va permite accesul la User Preferences

-Iconul (Ciocan)va permite accesul la instalare


-Iconul (Cap din profil) va permite accesul la pagina User Profile

-Iconul (Gura) va permite accesul la pagina Languages (limbi)

-Iconul (Lacat) va permite accesul la Parental Lock (control parintesc)

-Iconul (Ceas) va permite accesul la Local Time (timpul local)

-Iconul (Televizor) va permite accesul la pagina TV System

4.1.1. Pagina User Profile

Aceasta pagina va permite sa modificati:


( Aspect ratio – specificati dimensiunile ecranului TV


( Banner time out – reglati ora de pe InfoBanner


( Dolby Digital – specificati daca receptorul este sau nu conectat la 

un amplificator Dolby Digital

4.1.2. Pagina Languages

Aceasta pagina va permite sa modificati specilficatiile legate de limbaj:


( Menu Language – alegeti limba care doriti sa figureze in meniu


( Main audio language – alegeti limba folosita, daca programul este bilingv


( 2nd audio language - alegeti limba folosita, daca programul este bilingv


( Subtitling language - alegeti limba folosita, daca programul este subtitrat 

bilingv


(2nd subtitling language - alegeti limba folosita, daca programul este subtitrat 

bilingv

4.1.3. Pagina Parental Lock

Initial meniul este accesibil prin codul PIN 0000. Daca doriti sa folositi in continuare, trebuie sa modificati acest cod.

Acest submeniu contine urmatoarele pagini:


Schimbarea parametrilor Parental Lock



( Receiver Lock – blocarea completa a receptorului in fata persoanelor 

neautorizate



( Installation Lock – nepermiterea accesului la instalare a persoanelor 

neautorizate



( Channel Lock – blocarea sau deblocarea tuturor optiunilor 



( Master hide – ascunderea sau vizualizarea tuturor optiunilor



( Change PIN Code – accesarea paginii Change PIN Code


Schimbarea codului PIN



( Old password – scrieti codul anterior (cel de fabrica sau al Dvs.)



( New password – scrieti noul password (numere!)



( Verify password – scrieti din nou noul password (receptorul verifica 

daca ati scris corect)

4.1.4. Pagina Local Time

Aceasta pagina va permite reglarea orei locale. 


( Selected time zone – reglati ora zonei unde stati


( Summer time – puteti regla orarul de vara


( Time offset – se trece decalajul orar intre orarul local si ora zonei Dvs.

4.1.5. Pagina TV System

( Channel – selectati canalul (UHF) TV la care sa conectati receptorul

(CH Frequency – arata frecventa care corespunde cu canalul ales




aceasta optiune nu poate fi modificata

( System – se regleaza videoformatul aparatului TV

4.2.Meniul Installation Setup

Acest meniu de baza contine mai multe submeniuri cu ajutorul carora puteti regla sistemul Dvs.Submeniurile sunt dinamice, ceea ce inseamna ca se modifica odata cu alegerile facute. Meniul Installation Setup devine vizibil prin submeniul System Setup.

Icoanele din partea dreapta (jos) a ecranului permit accesarea submeniurilor. Submeniurile selectate devin deschise la culoare.

· Iconul (Satelit) va permite accesul la pagina System Setup (la sisteme cu antena fixa sau SMATV)

· Iconul (Satelit cu suport) va permite accesul la pagina System Setup (la sisteme cu DiSEqC 1.2)

· Iconul (Binoclu) va permite accesul la pagina Program Satellite (la sisteme cu DiSEqC 1.2)

· Iconul (Lumanarea) va permite accesul la pagina System Upgrade

· Iconul (Cladirea) va permite accesul la pagina Factory Reset

4.2.1. Meniul System Setup

Cu ajutorul acestui submeniu puteti regla sistemul Dvs.Submeniul este dinamic, ceea ce inseamna ca se modifica odata cu alegerile facute.


( System – treceti antena pe care o folositi


( LNBs – treceti numarul LNB-urilor folosite


( Polarity – treceti sistemul care controleaza polaritatea


( Switch – treceti tipul comutatorului prin care controlati antena (daca este 

cazul)


( LNB1 – treceti tipul LNB-ului folosit


( Program Satellite – confirmati alegerea facuta si treceti la meniul urmator


( Satellite (numai la sisteme fixe) – treceti satelitul care doriti sa receptionati


( Check Signal (numai la sisteme fixe) - confirmati alegerea facuta si treceti la 

meniul urmator


( LNB Power (numai la SMATV) – treceti tipul de distributie


( Symbol Rate 1-4 (numai la SMATV) – puteti alege patru simbol rate simultan


( Search Channels (numai la SMATV) - confirmati alegerea facuta si treceti la 

pagina Search Channel
4.2.2. Fixed Dish Setup

Cu ajutorul acestui submeniu puteti adauga inca o antena fixa la sistemul Dvs.DiSEQ1.2. Submeniul este dinamic, ceea ce inseamna ca se modifica odata cu alegerile facute.


( LNBs – treceti numarul LNB-urilor folosite


( Polarity – treceti sistemul care controleaza polaritatea


( Switch – treceti tipul comutatorului prin care controlati antena 

(daca este cazul)


( LNB1 – treceti tipul LNB-ului folosit


( Satellite (numai la sisteme fixe) – treceti satelitul care doriti sa receptionati


( Check Signal (numai la sisteme fixe) - confirmati alegerea facuta si treceti la 

meniul urmator

4.2.3. Program Satellites

Cu ajutorul acestui submeniu puteti adauga inca un satelit la cele receptabile cu receptorul Dvs. Submeniul este dinamic, ceea ce inseamna ca se modifica odata cu alegerile facute.


( Satellite – treceti satelitul care doriti sa receptionati


( Search Mode – porniti modul special de cautare (All,FTA, IF,TP,etc.)


( Longitude – arata pozitia satelitului


( Transponder – cu ajutorul acestei rublici selecteaza transponderul


( Skew – adjusteaza pozitia orizontal/vertical


( Location – pentru miscarea antenei la cel mai bun nivel de semnal 

si cea mai buna calitate de imagine


( Search Channels - confirmati alegerea facuta si treceti la pagina 

Search Channel

4.2.4. User LNB Setting

Acest program va permite sa introduceti in program un nou LNB care nu figureaza in lista. Submeniul este dinamic, ceea ce inseamna ca se modifica odata cu alegerile facute.


( User(s LNB
se poate selecta primul sau al doilea LNB


( Low Frequency
se introduce frecventa joasa a LNB-ului folosit


( High Frequency
se introduce frecventa inalta a LNB-ului folosit


( Polarity Control
se alege modalitatea de control al polaritatii


( Band Control
se precizeaza conrolul semnalului pentru banda de 

sus si jos


( Ku/C Control
se precizeaza controlul semnalului pentru Ku/C


( Save Settings
confirma si salveaza alegerile

4.2.5. About EchoStar

Acest meniu va ofera toate informatiile despre EchoStar si receptor.

Puteti vedea:


( Company

numele integral


( Adress

adresa EchoStarului


( S/W version
versiunea softwareului instalat in receptor


( Web site

pagina web unde puteti gasi cele mai noi 

informatii despre software

4.2.6. Pagina System Upgrade 

Aceasta pagina va permite sa reincarcati softul receptorului.

EchoStarului puteti incarca softul prin satelit.Daca nu puteti recepta prin satelit, mai puteti incarca softul prin Serial Port (RS232) de pe panelul din spate al receptorului cu datele de pe EchoStar website.


( Location

alegerea satelitului de unde doriti sa incarcati


( Satellite 

stabilirea satelitului de unde doriti sa incarcati


( TP frequency
alegeti transponderul de unde doriti sa incarcati


( Polarity

alegeti polaritatea corecta pentru transponder


( Symbol Rate 
alegeti SR corecta pentru transponder


( FEC

alegeti FEC corecta pentru transponder

4.2.7. Factory Reset

Acest meniu va da posibilitatea sa repuneti parametri instalati in fabrica. Optiunea Memory Erase readuce parametri de fabrica peste paremetri instalati de Dvs. 


( Memory Erase – User Data



comunica receptorului sa stearga toate instructiunile anterioare si sa 

reinstaleze parametri de fabrica


( Confirm Reset



Confirma alegerea facuta si se incepe procedura de stergere.Dupa ce 

procedura se termina, ajungeti la instalarea initiala.

5.SYSTEMUL ECHONAV SI MENIURILE

5.1. Introducere

Meniurile mode si selection va permit accesul la diferite liste:


( rublica Mode (rosu)


( rublica List (verde)


( rublica Group (galben)


( rublica Sort (albastru)

5.2. MODE

Rublica Mode va permite accesul la diferitele moduri de utilizare a recaptorului:


( TV

acceseaza lista canalurilor de televizor


( Radio

acceseaza lista canalurilor radio


( Lists

acceseaza lista favoritilor

5.3. LIST

Unele liste sunt originale de la fabrica, altele sunt create de utilizator (ex.Favourite list). 


( All Channels
acceseaza lista care contine toate canalele TV 

gasite de receptor pe satelitele scanate


( Current Sat
acceseaza lista care contine toate canalele TV 

gasite de receptor pe satelitul ales


( Favorites

acceseaza listele Dvs. Favorite. Puteti da nume 

listelor Dvs.(filme,sport, etc.)

5.4. EDIT

Edit este operational in toate modurile de functionare, dar difera intre ele.


( None

nici o optiune selectata


( Move

introduce functia Move Channel


( Add

introduce functia Add Channel


( Rename

introduce functia Rename Channel


( Volume

introduce functia Set volume offset


( Lock

introduce functia Lock Channel


( Delete

introduce functia Delete Channel


( Edit PID

introduce functia Edit PID


( Add PID

introduce functia Add PID


( Edit TP

introduce functia Edit TP


( Add TP

introduce functia Add TP

5.5. GROUP

Optiunea Group este accesibil in toate modurile de functionare, insa difera in functia lor. Aceasta optiune va permite sa grupati listele in diferite feluri.


( None


nu exista nici o selectie


( Per Satellite

lista sa se grupeze pe satelite


( Per Network

lista sa se grupeze pe network


( Per Transponder
lista sa se grupeze pe transponderi

5.6. SORT

Optiunea Sort este accesibil in toate modurile de functionare, insa difera in functia lor. Va permite sa realizati liste selectate dupa diferite criterii

.
( None

nu s-a specificat nici un mod de selectare


( A to Z

modul de selectare ales: in ordine alfabetica


( Z to A

modul de selectare ales: in ordine alfabetica inversa


( Character

modul de selectare ales: prima litera


( Word

modul de selectare ales: denumirile canalelor care contin 

cuvantul ales


( Scrambled
listeaza doar canalele codate


( FTA

listeaza doar canalele necodate


( Locked

listeaza canalele interzise

6.ELECTRONIC PROGRAM GUIDE (EPG)


Marea parte a canalelor digitale transmit programele ca un EPG. Canalele care transmit astfel va ofera informatii despre program pe o perioada determinata de timp.

Dupa introducerea EPG-ului puteti alege intre urmatoarele optiuni:


( Mode
alegeti intre modul TV si Radio


( List
alegeti care dintre liste sa apara (toate canalele, satelitul 

actual, lista favoritilor)


( Date
acceseaza calendarul EPG-ului


( Timers
nu este accesibil in aceasta configuratie


( Zoom
micsoreaza sau creste geamul EPG

7.INFOBANNERUL SI MENIURILE POP-UP

7.1. TV Infobanner

Arata informatiile legate decanalul actual:


( Iconul canalului arata numarul pe lista si denumirea canalului


( Butonul de informatie despre satelitul ales


( Iconul cu informatii despre programul actual contine ora inceperii, 

durata si denumirea acestuia


( Butonasul i indica ca acolo gasiti informatii detaliate despre 

program


( Iconul de informatii aditionale contine diferite icoane, care 

deservesc urmatoarele functii (de la stanga spre dreapta): 

· teletext

· -audio alternativ

· subtitrare alternativa

· audio Dolby Digital

· canalele favorite

· informatii despre controlul parintilor

( ceas digital cu ora actuala

( Iconul despre programul urmator


7.2.Radio Infobanner

Arata informatiile legate de canalul actual de radio. Contine aceeasi informatii ca cele discutate la TV.


7.3.Meniurile Pop-Up

Unele pop-up meniuri arata ca receptorul este ocupat cu executarea unei comenzi, altele necesita conlucrarea cu utilizatorul care trebiue sa confirme sau sa nege comanda data.



7.3.1.Alt Audio

Apasati butonul alternative audio (butonul galben) pe telecomanda si puteti naviga in sus si jos intre limbile audio precum si in stanga si dreapta la programele bilingve (daca este cazul la programul respectiv).



7.3.2.Subtitrarea

Apasati pe telecomanda butonul pentru subtitrare si puteti naviga in sus si in jos intre limbile de subtitrare (daca este cazul la programul respectiv).



7.3.3.Satellite list


Apasati pe telecomanda butonul satelit si puteti alege direct dintre satelitii accesibili.

A.NAVIGAREA INTRE MENIURI

Porniti televizorul si receptorul sa puneti in TV mode. Aici va explicam cum sa folositi EchoNav-ul.

A.1.Selectarea modului de utilizare

1. Apasati butonul OK pe telecomanda

2. Apasati butonul rosu si alegeti

3. Cititi textul informativ

4. Alegeti modul de utilizare

B. Alegerea canalului


1.Apasati butonul OK pe telecomanda

2.Faceti selectiile necesare

3.Cititi textul informativ

4.Alegeti canalul cu

-butonele ((,

-butoanele +/-,

-butoanele numerotate


5.Apasati tasta OK pe telecomanda pentru a confirma alegerea

NOTA! In mod normal nu puteti viziona programele codate cu receptoare FTA. Cateodata un canal codat este marcat ca si cum ar fi necodat si invers, ceea ce ar putea induce in eroare utilizatorul.

C.Selectarea unei liste

1.Apasati butonul OK pe telecomanda

2.Faceti selectiile necesare

3.Apasati butonul galben pe telecomanda.

4.Cititi textul informativ

5.Alegeti grupul dorit.

D.Selectarea criteriilor pe baza carora creeaza lista


1.Apasati butonul OK pe telecomanda

2.Faceti selectiile necesare

3.Apasati butonul albastru pe telecomanda.

4.Cititi textul informativ

5.Alegeti criteria dorita.

NOTA! La optiunile Character si Word apare tastatura.


La optiunea FTA apar canalele necodate

6.Cand apare tastatura



a.folositi butoanele cu sageti pentru navigare



b.apasati OK pentru confirmarea caracterului ales



c.folositi tasta ( pentru caractere si numere mici



d.alegeti butonul ( 



e.apasati OK pe telecomanda pentru confirmare

E.Editarea unei liste


1.Apasati butonul OK pe telecomanda

2.Faceti selectiile necesare

3.Apasati butonul alb pe telecomanda.

4.Cititi textul informativ

5.Alegeti optiunea dorita.


E1. Mutarea unui canal



1.In meniul Edit alegeti optiunea Move



2.Cititi textul informativ



3.Mergeti pe canalul pe care doriti sa mutati



4.Apasati butonul OK pe telecomanda.



5.Daca nu va convine alegerea, apasati din nou OK.



6.Alegeti canalul cu

· butoanele ((
· butoanele +/-

7.Apasati OK pe telecomanda pentru confirmare

8.Sau

-apasati butonul alb pt.terminare

-alegeti noul canal pt.mutare

E2.Interzicerea accesului la un canal

NOTA! Dupa ce ati blocat un canal, instalarea si meniul Edit se blocheaza automat pentru a preveni accesul neautorizat.Dupa accea puteti accesa aceste functii numai prin cunoasterea PIN-ului corect.


1.In meniul Edit alegeti optiunea Lock


2.Cititi textul informativ


3.Mergeti pe canalul pe care doriti sa blocati


4.Apasati butonul OK pe telecomanda.


5.Daca nu va convine alegerea, apasati din nou OK.

6.-Apasati butonul alb pt.confirmarea interzicerii sau alegeti noul canal pt.mutare


7.Temporar puteti debloca toate canalele:



a.pe telecomanda apasati butonul MENU



b.alegeti optiunea Parental Lock



c.introduceti corect codul PIN



d.puneti Channel Lock pe Off


8.Blocarea din nou a canalelor:



a.pe telecomanda apasati butonul MENU



b.alegeti optiunea Parental Lock



c.introduceti corect codul PIN



d.puneti Channel Lock pe On.


E3.Stergerea unui canal


1.In meniul Edit alegeti optiunea Delete



2.Cititi textul informativ


3.Mergeti pe canalul pe care doriti sa stergeti



4.Apasati butonul OK pe telecomanda.


5.Daca nu va convine alegerea, apasati din nou OK.

6.-Apasati butonul alb pt.confirmarea stergerii sau alegeti noul 

canal pt.stergere


E4.Reglarea volumului la un anumit canal


1.In meniul Edit alegeti optiunea Volume



2.Cititi textul informativ


3.Mergeti pe canalul la care doriti sa modificati volumul



4.Folositi butoanele ((pe telecomanda pentru a regla 

volumul.

5.-Apasati butonul alb pt.confirmare sau alegeti noul canal 

pentru modificare


E5.Schimbarea denumirii unui canal


1.In meniul Edit alegeti optiunea Rename



2.Cititi textul informativ


3.Mergeti pe canalul la care doriti sa modificati denumirea



4.Apasati butonul OK pe telecomanda.

5.Cand apare tastatura




a.folositi butoanele cu sageti pentru navigare



b.apasati OK pentru confirmarea caracterului ales




c.folositi tasta ( pentru caractere si numere mici




d.alegeti butonul ( 




e.apasati OK pe telecomanda pentru confirmare

6.-Apasati butonul alb pt.confirmare sau alegeti noul 

canal pentru modificarea denumirii


E6.Ascunderea unui canal

Puteti ascunde un canal numai daca ati introdus corect Parental Lock si codul PIN.

NOTA! Dupa ce ati ascuns un canal, instalarea si meniul Edit se blocheaza automat pentru a preveni accesul neautorizat.Dupa accea puteti accesa aceste functii numai prin cunoasterea PIN-ului corect.


-pe telecomanda apasati butonul MENU


-alegeti meniul Parental Lock


-introduceti codul PIN corect


-puneti Master Hide pe Off


1.In meniul Edit alegeti optiunea Hide



2.Cititi textul informativ


3.Mergeti pe canalul pe care doriti sa ascundeti



4.Apasati butonul OK pe telecomanda.


5.Daca nu va convine alegerea, apasati din nou OK.

6.-Apasati butonul alb pt.confirmarea ascunderii sau alegeti 

noul canal pt.ascundere



7.Activati (ascunderea( in felul urmator:




-pe telecomanda apasati butonul MENU




-alegeti meniul Parental Lock


-introduceti codul PIN corect


-puneti Master Hide pe ON



8.Temporar putetiscoate din ascunzatoare toate canalele:



a.pe telecomanda apasati butonul MENU




b.alegeti optiunea Parental Lock




c.introduceti corect codul PIN




d.puneti Master Hide pe Off



9.Ascunderea din nou a canalelor:




a.pe telecomanda apasati butonul MENU




b.alegeti optiunea Parental Lock




c.introduceti corect codul PIN




d.puneti Master Hide pe On.

B.UTILIZAREA LISTELOR CU FAVORITII


Navigarea si utilizarea listelor cu favoritii sunt la fel precum am descris mai devreme la toate canalele sau la satelitul curent.Diferenta consta in faptul ca puteti crea si organiza liste dupa preferinta. EchoStar va pune la dispozitie cateva liste pre-botezate, pe care insa le puteti modifica in functie de preferintele Dvs.


Pentru adaugarea rapida a noilor canale puteti folosi optiunile Group si Sort pentru a reduce numarul canalelor din care puteti alege.De exemplu puteti crea lista tuturor canalelor legate de sport intr-un pas prin utilizarea listei cu favoritii Sport TV.


B1.Adaugarea unui canal la lista cu favoritii



1.Apasati butonul OK pe telecomanda.



2.Alegeti modul dorit

3.Cititi textul informativ

4.Grupati si sortati lista cu toate canalele pentru a gasi cat mai 

repede canalul dorit

5.Apasati butonul verde pe telecomanda

6.Alegeti lista favoritilor la care doriti sa adaugati canalul

7.Apasati butonul alb pe telecomanda

8.Alegeti optiunea Add

9. .Cititi textul informativ

10.Mergeti pe canalul care doriti sa adaugati

11.Apasati butonul OK pe telecomanda.


12..Daca nu va convine alegerea, apasati din nou OK.

13.Apasati butonul alb pt.terminare


B2.Adaugarea unui grup de canale la lista favoritilor

Aici va prezentam un proces complet de adaugare la lista My TV Channels.



1.Apasati butonul OK pe telecomanda.



2.Alegeti modul dorit

3.Cititi textul informativ

4.Grupati canalele dupa preferinta.

5.Alegeti lista favoritilor la care doriti sa adaugati

6.Apasati butonul alb pe telecomanda

7.Alegeti optiunea Add

8.Cititi textul informativ

9.Mergeti pe grupul care doriti sa adaugati

10.Apasati butonul OK pe telecomanda.


11..Daca nu va convine alegerea, apasati din nou OK.

12.Apasati butonul alb pt.terminare

13.Alegeti canalul

14.Apasti butonul OK pe telecomanda pentru a vedea canalul 

ales.In partea stanga a infobannerului o inimioara indica 

ca acest canal este una favorita.


B3.Schimbarea denumirii listei

1.Apasati butonul OK pe telecomanda

2.Apasati butonul rosu si alegeti Lists

3.Apasati butonul verde si alegeti categoria


4.In meniul Edit alegeti optiunea Rename



5.Cititi textul informativ


6.Mergeti pe lista la care doriti sa modificati denumirea



7.Apasati butonul OK pe telecomanda.

8.Cand apare tastatura




a.folositi butoanele cu sageti pentru navigare



b.apasati OK pentru confirmarea caracterului ales




c.folositi tasta ( pentru caractere si numere mici




d.alegeti butonul ( 



e.apasati OK pe telecomanda pentru confirmare

9.Apasati butonul alb pt.confirmare sau alegeti noul 

canal pentru modificarea denumirii

C.UTILIZAREA EPG-ULUI

Informatiile EPG nu sunt totdeauna accesibile.Cateodata furnizorul trece numai denumirea programului si programul actual/urmator. Echostar nu are legatura cu acest lucru. Asigurati-va ca ati reglat ora locala fara de care nu puteti folosi EPG-ul.


1.Folositi butonul EPG al telecomenzii pentru a accesa meniul EPG.


2.Permiteti receptorului sa adune informatiile EPG al canalului ales.

3. Cititi textul informativ

4. Folositi butoanele (( pentru alegerea canalului

5. Folositi butoanele (( pentru alegerea programelor

6. Pentru trecerea de la informatiile detaliate despre program la meniul de baza EPG si invers folositi butonul i.

7. Folositi butonul OK pentru vizualizarea canalului ales.

C1.Utilizarea functiilor Infobanner


1.Apasati butonul I pe telecomanda



2.Daca este accesibil, permiteti receptorului sa adune 

informatiile EPG al canalului ales


3.Daca pe InfoBanner apare butonul i, atunci folositi butonul i 

al telecomenzii pentru trecerea de la informatiile detaliate 

despre program la meniul de baza EPG si invers.


4.Apasati butonul EXIT al telecomenzii pentru a sterge de pe 

ecran InfoBannerul.

C2.Alegerea altui satelit


1.Pe telecomanda apasati butonul (satelit) – cel albastru.


2.In meniul Satellite List alegeti satelitul dorit.


3.Apasati OK.

D.STABILIREA PREFERINTELOR UTILIZATORULUI

D1.Schimbarea profilului


1.Pe telecomanda apasati:



a.butonul MENU



b.cu (alegeti meniul (cap)



c.cu OK alegeti meniul (profil)


2.Apasati OK si faceti selelectia


3.Cititi textul informativ


4.Pe telecomanda:



a.apasati MENU pentru a salva alegerile



b.apasati EXIT pentru a iesi din meniu

D2.Schimbarea limbii


1.Pe telecomanda apasati:



a.butonul MENU



b.cu (alegeti meniul (cap)



c.cu OK alegeti meniul (gura)


2.Apasati OK si faceti selelectia


3.Cititi textul informativ


4.Pe telecomanda:



a.apasati MENU pentru a salva alegerile



b.apasati EXIT pentru a iesi din meniu

D3.Activarea blocajului parintesc


1.Pe telecomanda apasati:



a.butonul MENU



b.cu (alegeti meniul (cap)



c.cu OK alegeti meniul (lacat)


2.Introduceti corect codul PIN


3.Apasati OK si faceti selelectia


4.Cititi textul informativ


5.Pe telecomanda:



a.apasati MENU pentru a salva alegerile



b.apasati EXIT pentru a iesi din meniu

D4.Schimbarea codului PIN


1.Alegeti meniul Parental Lock


2.Introducetu codul PIN


3.Alegeti rublica Change PIN Code


4.Apasati OK pe telecomanda

5.Cititi textul informativ

6.Faceti selectia si intoarceti-va la meniul de baza

7. .Pe telecomanda:



a.apasati MENU pentru a salva alegerile



b.apasati EXIT pentru a iesi din meniu

D5.Reglarea datei si orei locale

NOTA! Asigurati-va ca ora locala este corecta, altfel informatiile EPG nu pot fi corecte.



1.Pe telecomanda apasati:



a.butonul MENU



b.cu (alegeti meniul (cap)



c.cu OK alegeti meniul (ceas)


2.Apasati OK si faceti selelectia


3.Cititi textul informativ


4.Pe telecomanda:



a.apasati MENU pentru a salva alegerile



b.apasati EXIT pentru a iesi din meniu


D6.Activarea orarului de vara


1.Pe telecomanda apasati:



a.butonul MENU



b.cu (alegeti meniul (cap)



c.cu OK alegeti meniul (gura)


2.Alegeti optiunea summer time



a.pentru winter time: off



b.pentru summer time: on


3.Cititi textul informativ


4.Pe telecomanda:



a.apasati MENU pentru a salva alegerile



b.apasati EXIT pentru a iesi din meniu


D7.Reglarea sistemului TV



1.Pe telecomanda apasati:



a.butonul MENU



b.cu (alegeti meniul (cap)



c.cu OK alegeti meniul (TV)


2.Apasati OK si faceti selelectia


3.Cititi textul informativ


4.Pe telecomanda:



a.apasati MENU pentru a salva alegerile



b.apasati EXIT pentru a iesi din meniu

E.Intretinerea software-ului

In acest paragraf va explicam cum sa navigati intre paginile de intretinere a sistemului Echonav.


1.Apasati OK ca sa apara rublicile selectabile ale meniului.

2.Folositi butoanele (( pentru a alege dintre meniurile selectabile

3.Folositi OK pentru confirmare

4.Pentru a naviga in stanga si dreapta intre meniuri, folositi butoanele 

((.


5.Pentru a iesi din meniu, folositi butonul EXIT.

E1.Scimbarea sistemului


1.Apasati pe telecomanda:



a.butonul MENU



b.cu butonul (alegeti (ciocanul)



c.OK,pentru a alege unul dintre icoanele (antena parabolica)


2.Apasati OK si faceti selectiile de rigoare


3.Cititi textul informativ


4.Mergeti pe rublica Check Signal.


5.Apasati OK pe telecomanda.


6.Asteptati sa apara pagina Check Signal.


7.In acest meniu faceti selectiile de rigoare.

8.Cititi textul informativ

9.Daca semnalul rosu stationeaza,


a.alegeti alt transponder


b.mergeti pe rublica Check Signal


c.apasati OK.

10.Mergeti pe Search Channels

11.Apasati OK.

12.Asteptati pana se termina cautarea.

13.Pe telecomanda apasati:


a.OK pentru a salva alegerile


b.EXIT pentru a iesi din meniu


E2.Scimbarea parametrilor LNB-ului


1.Apasati pe telecomanda:



a.butonul MENU



b.cu butonul (alegeti (ciocanul)



c.OK,pentru a alege iconul (antena parabolica)


2.Apasati OK si faceti selectiile de rigoare


3.Cititi textul informativ


4.Mergeti pe rublica Store Settings

5. Pe telecomanda apasati:


a.OK pentru a salva alegerile


b.EXIT pentru a iesi din meniu

E3.Informatii despre receptorul EchoStar


1.Apasati pe telecomanda:



a.butonul MENU



b.cu butonul (alegeti (ciocanul)



c.OK,pentru a alege iconul al treilea


2.In meniul informativ About EchoStar puteti citi informatii despre fabrica 

si receptor.

3.Cititi textul informativ


E4.Incarcarea softului prin satelit.


1.Apasati pe telecomanda:



a.butonul MENU



b.cu butonul (alegeti (ciocanul)



c.OK,pentru a alege iconul (luminarea)


2.Apasati OK si faceti selectiile de rigoare


3.Cititi textul informativ


4.Mergeti pe rublica System Upgrading

5.Pe telecomanda apasati OK.

6.Asteptati terminarea procedeului.

ATENTIE!In timpul procedeului nu apasati nici un buton! In caz contrar procedeul se intrerupe si receptorul se poate strica.


E5.Resetarea

Odata cu resetarea receptorului toate optiunile personale (lista favoritilor, controlul parintesc, etc.) vor disparea si locul lor va fi luat de cele standard.


1.Apasati pe telecomanda:



a.butonul MENU



b.cu butonul (alegeti (ciocanul)



c.OK,pentru a alege iconul (cladirea)


2.Apasati OK si faceti selectiile de rigoare


3.Cititi textul informativ


4.Mergeti pe rublica Confirm Reset.


5.Apasati OK pe telecomanda.


6.Asteptati pana apare meniul initial, Languages


7.Incepeti programarea din nou.

E6.Adaugarea unui transponder


1.Alegeti un canal al satelitului la care doriti sa adaugati un transponder.


2.Pe telecomanda apasati:



a.OK



b.Select Mode – TV



c.Select List – All Channels



d.Select Group – None



e.Select Sort – None



f.Select Edit – Add TP


3.Apasati OK pe telecomanda


4.Apasati inca un OK ca sa treceti mai departe


5.Introduceti parametrii noi.


6.Cititi textul informativ.


7.Asigurati-va ca semnalul este suficient si de calitate.


8.Mergeti pe rublica Search Channels.


9.Apasati OK pe telecomanda.


10.Asteptati terminarea cautarii:


11.Pe telecomanda:



a.Apasati OK



b.apasati butonul alb pentru terminarea procedurii



c.apasati EXIT pentru a iesi din meniu.

E7.Adaugarea unui PID

1. Alegeti un canal de pe transponderul la care doriti sa adaugati PID.

2. Pe telecomanda apasati:

a.butonul OK

b.Select Mode – TV

c.Select List – All Channel

d.Select Group – None

e.Select Sort – None

f.Select Edit – Add PID



3.Apasati OK pe telecomanda



4.Alegeti transponderul



5.Apasati OK pe telecomanda



6.Intoduceti datele noi.

7.Cititi textul informativ

8.Asigurati-va ca semnalul este suficient si de calitate.

9.Mergeti pe rublica Store Settings.

10. Pe telecomanda:



a.Apasati OK



b.apasati butonul alb pentru terminarea procedurii



c.apasati EXIT pentru a iesi din meniu.
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