RECEPTORUL DIGITAL

IDD  CI24

Manual de utilizare

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

Înainte de utilizarea noului dv. receptor, vă sugerăm să citiţi cu atenţie acest manual.

Amplasaţi aparatul pe un suport stabil.

Păstraţi lichidele departe de receptor.

Nu scăpaţi monede sau alte obiecte mici in interiorul aparatului. 

Deconectaţi receptorul din priză înainte de a-l curăţa. Utilizaţi o cârpă moale şi puţin umezită. Nu utilizaţi solvenţi (diluant, acetonă, etc.) 

Nu acoperiţi fantele de ventilare prevăzute în carcasa receptorului.

Feriţi obligatoriu aparatul de apă, frig sau razele directe ale soarelui.

Amplasaţi aparatul în locuri bine ventilate.

Nu utilizaţi cabluri defecte.

Deconectaţi receptorul din priză înaintea conectării sau deconectării cablului de la antena satelit.

Este recomandată scoaterea din priză şi deconectarea mufei de semnal când afară se anunţă furtună cu trăznete.

Glosar de termeni

Antena

Dispozitiv utilizat pentru radiaţia şi/sau captarea undelor electromagnetice.

FEC – Forward Error Corection

Metodă de corecţie a erorilor ce indică proporţia biţilor utili din totalul biţilor ce compun semnalul digital.

Frecvenţa

Numărul de cicluri în unitatea de timp. Se exprimă în Hertz (Hz).

LNB – Low Noise Block

Amplificator şi convertor de zgomot redus ce transformă frecvenţa înaltă de intrare în frecvenţă intermediară.

PID – Packet Identifier

Adresă de identificare a unui semnal (video, audio sau sincronizare) în interiorul pachetului digital.

Polarizare

Caracteristica undelor electromagnetice determinată de orientarea vectorului câmpului electric.

QPSK – Quaternary Phase Shift Keying

Modulaţie în fază a purtătoarei de înaltă frecvenţă adaptată canalelor de transmisie prin satelit.

Transponder

Dispozitiv ce recepţionează, amplifică şi retransmite un semnal la o frecvenţă diferită de cea de recepţie.

TELECOMANDA

Ó               comută între modul normal de funcţionare şi modul STAND BY (alimentat fără să 

                  funcţioneze) 

TV/SAT    permite selecţia semnalului de intrare: terestru/satelit.

¶…¾
     taste numerice pentru selectarea canalului şi a codul PIN.

?   
     permite selecţia modului TV/RADIO.

5  
     tasta pentru suprimarea sonorului.

EXIT 
     revine la meniul anterior sau iese din meniul principal.

              afişează sau şterge informaţia despre program pe ecranul TV. Este folosită şi ca tastă      

                  roşie în meniu.

?
    selectează opţiunea referitoare la limbă. Este folosită şi ca tastă verde în meniu.

            afişează informaţia despre subtitrare. Este folosită şi ca tastă galbenă în meniu.

UHF         se apasă pentru a seta meniul UHF. Se utilizează ca tastă albastră în meniu.

              se apasă pentru a afişa ora în partea dreaptă a ecranului. Este folosită şi ca tastă albă în   


         meniu.

V+, V- 
    taste pentru ajustarea volumului.

P+, P-       taste pentru schimbarea canalelor, în sus sau în jos şi a paginilor din meniu.

              tasta pentru ajutor.

RCL         selectează canalul vizualizat anterior.

EPG         permite vizualizarea informaţiilor despre programele stocate  în ghidul programelor.

MENU     afişează meniul principal pe ecran sau revine la ecran dintr-un submeniu.

OK           selectează programul din ghidul TV sau afişează lista canalelor pe ecran.

 se utilizează pentru selectarea parametrilor dintr-un submeniu şi deplasarea barei de.

                 selecţie. De asemenea, se folosesc pentru schimbarea canalelor (sus/jos) şi pentru

                 mărirea/micşorarea volumului.

PANOUL FRONTAL

LED Verde                        luminează în modul RADIO.

LED Roşu
                  luminează când receptorul este în modul standby.

TASTA STANDBY
     selectează unul din modurile: standby / funcţionare.

TV/RADIO

     selectează modul TV/RADIO.



                  taste utilizate pentru selecţia canalelor sus/jos.

CONECTORII DIN SPATELE APARATULUI 

LNB IN                conectarea cablului provenit de la LNB-ul antenei.

RS-232C
    permite conectarea unui calculator personal.

TV SCART
   conectarea televizorului prin cablu SCART

VCR SCART
   permite conectarea unui videorecorder utilizând cablul SCART.

AUDIO L-R        ieşire audio/video de la receptor la video sau Tv.

CONECTAREA RECEPTORULUI 

Există câteva căi pentru conectarea receptorului la sistemul Audio/TV existent.

Vă recomandăm să folosiţi una din următoarele variante, pentru a obţine cele mai bune rezultate:

· Numai cu TV

1.a   prin cablu SCART

      - se conectează mufa cablului SCART la conectorul TV SCART al receptorului, iar capătul      

       celalalt se conectează la mufa SCART a TV.

2.    - se conectează cablul antenei satelit la mufa LNB IN. 

· TV cu VCR

1.a   prin cablu SCART

- se conectează mufa cablului SCART la conectorul TV SCART al receptorului, iar capătul 

       celălalt se conectează la mufa SCART a TV.

       - se conectează mufa cablului SCART la conectorul VCR SCART al receptorului, iar capătul   

       celălalt se conectează la mufa SCART a VCR.

2.    - se conectează cablul antenei satelit la mufa LNB IN. 

· Cu amplificator audio

Se conectează cablul stereo RCA/Cinch de la mufele AUDIO L,R din spatele receptorului la mufele LINE, AUX, SPARE, EXTRA de la sistemul audio

Alte conexiuni

· Conecţie DISEqC 

Aceasta funcţie se utilizează în cazul în care doriţi să conectaţi simultan receptorul la mai multe antene satelit fixe. Pentru aceasta se utilizează un comutator DISEqC.

1.
conectaţi cablul coaxial de la primul LNB la intrarea LNB1 sau LNB A a comutatorului DiSEqC 

2.
conectaţi cablul coaxial de la al doilea LNB la intrarea LNB2 sau LNB B a comutatorului DiSEqC 

3.
procedaţi la fel pentru toate celelalte LNB-uri

4.
conectaţi ieşirea comutatorului DiSEqC la intrarea LNB IN a receptorului

UTILITĂŢI

Căsuţa de informaţie

Apăsaţi tasta  de pe telecomandă pentru vizualizarea pe ecran a unor informaţii despre program.

1.
în stânga căsuţei de informaţie sunt afişate o serie de simboluri ce semnifică:

· simbolul , ora locală şi simbolul pentru Dolby Digital

· numele programului, numărul acestuia şi simbolurile 

· simboluri ce exprimă dacă semnalul conţine subtitrări, teletext sau este codat

· bara de calitate a semnalului

Simbolurile pentru subtitrare, teletext sau semnal codat sunt afişate automat când staţia emiţătoare transmite aceste informaţii.

2.
în dreapta căsuţei de informaţie sunt afişate următoarele:

· numele emisiunii transmise şi durata acesteia

· descrierea emisiunii transmise

În această secţiune sunt descrise informaţii despre emisiunea transmisă. Informaţiile despre emisiunile anterioare sau viitoare se găsesc dacă se utilizează tastele  respectiv .

Dacă se apasă tasta de ajutor  când pe ecran este afişată căsuţa de informaţie, se va deschide fereastra ce indică date despre: numele satelitului, frecvenţa transponderului, polariatate, SR şi FEC  

Schimbarea programelor

Schimbarea programelor se poate realiza în următoarele moduri:

1.
prin apăsarea directă a numărului canalului dorit utilizând tastele numerice 0…9  de pe telecomandă;

2.
schimbarea succesivă în sens crescător sau descrescător utilizând tastele P+, P-  sau  .  

Comutarea între modul TV/Radio şi invers se obţine apăsând tasta ? de pe telecomandă.

Revenirea la programul vizionat/ascultat anterior se poate face prin apăsarea tastei RCL.

Controlul volumului

Pentru a ajusta nivelul sunetului se folosesc tastele V+/V- sau . Pentru oprirea temporară a sunetului apăsaţi butonul 5. 

Deselectarea butonului de oprire a sunetului se obţine apăsând una din tastele: 5, V+/V+ sau .

Modificarea sunetului transmis  

Dacă doriţi să schimbaţi limba de transmisie a canalului curent, apăsaţi butonul verde ?. În stânga-sus a ecranului va apare fereastra de unde puteţi selecta limba de transmisie.

Pentru schimbarea limbii:

1.
/:         taste utilizate pentru a selectarea audio, stânga sau dreapta 

2.
/: 
taste utilizate pentru selectarea limbajului dorit

3.
OK, EXIT:
când este apăsat unul din aceste butoane, fereastra de setare a limbajului va dispare păstrând  ultima setare. 

Subtitrările

Activarea şi selectarea opţiunilor de limbă pentru subtitrare se obţine prin apăsarea tastei .  

Pentru a schimba limba în care este realizată subtitrarea:

1.
apăsaţi butoanele /pentru a selecta limba în care doriţi să fie subtitrarea;

2.
dacă se apasă tasta OK limbajul selectat va apare pe ecran;

3.
apăsaţi butonul EXIT pentru a ieşi din modul de setare a subtitrării.

Teletextul

Teletextul îl puteţi vizualiza numai daca televizorul are teletext. Utilizaţi pentru aceasta telecomanda televizorului deoarece receptorul nu are o tastă pentru această funcţie pe telecomandă.

MENIUL PRINCIPAL (MAIN MENU)

Submeniuri:

1.
Selectarea canalelor 

2.
Ghid TV (TV GUIDE)

3.
Blocarea împotriva minorilor (PARENTAL  CONTROL)

4.
Instalarea (INSTALLATION)

5.
Utilităţi (UTILITY)

1.
Selectarea canalelor 

Pentru a selecta canalul dorit din lista programelor apăsaţi tasta OK. 

Pe ecranul TV va fi afişată lista simplă cu programe:

- utilizaţi tastele /,/pentru deplasarea cursorului în listă şi apăsaţi OK pe canalul dorit.

Lista extinsa a canalelor

Lista simplă a programelor se poate modifica în listă extinsă dacă se apasă tastele:

     (tasta roşie) – afişează întreaga listă a canalelor

?     (tasta verde) – afişează lista cu programele dv preferate; 

     (tasta galbenă) – afişează lista cu programele din reţea;

UHF (tasta albastră) – afişează lista în funcţie de genuri;

      (tasta albă) – afişează lista canalelor în ordine alfabetică.

2. Ghidul TV (TV Guide)

Permite vizualizarea diferitelor informaţii transmise odată cu programul TV sau RADIO. Se activează apăsând tasta EPG de pe telecomandă sau prin selectarea ghidului TV din meniul principal.

Pentru selectarea ghidului TV/Radio se apasă butonul ? de pe telecomandă 

3. Blocarea împotriva minorilor (Parental Control)

Această funcţie nu permite accesul minorilor la programele pentru care a fost instalată parola. Parola preprogramată este 0000.

Blocarea împotriva minorilor permite diferite nivele de blocare în funcţie de vârstă: 6 ani, 10 ani, 14 ani, 18 ani sau blocare totală.

Schimbarea codului – se introduce vechiul cod după care se introduce noul cod de două ori.

4.  Instalarea

4.1 Setări de sistem (System Setting)

A.
Setarea meniului de alegere a limbii

Se apasă tasta MENU, se deplasează cursorul în meniul “Installation” şi apoi OK;

Cu tastele numerice se introduce parola care iniţial este 0 0 0 0; 

Se deplasează cursorul în meniul “System Setting” (Setare System) şi se apasă OK din nou.

· Menu Language – permite alegerea limbii de afişare a meniului. Se alege cu ajutorul săgeţilor ;

· Audio language – permite alegerea limbii programului atunci când acesta este transmis simultan în mai multe limbi.

· Subtitle Language – se alege limba pentru textul de subtitrare

B.
Setări de timp (Time Setting)

Se poate alege timpul de trezire (Wakeup Time), numărul pentru programul de pornire (Wakeup Service No.) şi Sleep Time unde se poate stabili numărul de minute rămase până la oprire.

C.
Setări AUDIO/VIDEO (A/V Output Setting)

Permite definirea video şi audio pentru ieşirea TV SCART:

· Video Output – tipul semnalului de ieşire:

a.
CVBS

b.
SVHS

c.
RGB

· Audio Output – ieşirea audio Mono/Stereo

· Screen Mode ( formatul de ieşire) – 4/3 sau 16/9

· Display Format – pentru meniu Central sau Format Lat

D.
Alegerea canalului de ieşire (UHF Tunning)

În acest meniu se stabileşte numărul canalului şi norma de ieşire, precum şi ajustarea fină a frecvenţei purtătoare.

E.
Alte setări (Other Setting)

Aceste setări permit alegerea transparenţei meniului pe ecran, a timpului de afişare a căsuţei de informaţie (în secunde) precum şi tipul imaginii pentru meniu.

4.2  Editarea canalelor (Service Organising) 

Această funcţie permite modificarea canalelor Tv sau radio.

Apăsaţi tasta MENU, deplasaţi cursorul în meniul “Installation” utilizând tastele  şi apăsaţi OK.

Deplasaţi cursorul în meniul “Service Organising” şi apăsaţi OK din nou.  

Se introduce codul 0 0 0 0 (sau codul stabilit personal) după care se poate alege între organizarea programelor TV (Organise TV Service), a programelor RADIO (Organise Radio Service) sau Organise Network. Se apasă tasta OK pentru opţiunea dorită, se deplasează cursorul la programul dorit cu tastele  după care se alege una din următoarele opţiuni:


4.2.1 Ştergerea (Delete)

· se apasă tasta roşie;

· bara luminoasă se transformă în culoarea gri;

· apăsaţi tasta OK pentru confirmarea ştergerii sau Exit pentru anulare operaţiei.

4.2.2 Mutarea (Move)

· se apasă tasta verde;

· în stânga cursorului se va afişa indicatorul ;

· utilizând tastele  sau  deplasaţi programul la poziţia dorită;

· apăsaţi OK pentru confirmare sau Exit pentru renunţarea operaţiei.

4.2.3 Blocarea (Lock)

· se apasă tasta galbenă;

· simbolul  va fi afişat lângă numărul programului dorit;

· pentru vizualizarea programului blocat trebuie introdus mai întâi codul PIN;

4.2.4 Trecerea peste un program (Skip)

Acesastă funcţie are drept scop ca anumite programe să fie “sărite” când se comută succesiv de la un program la altul, utilizând tastele P+ sau P-.

Pentru vizualizarea acestora este necesară introducerea directă a numărului corespunzător din lista cu programe

· se apasă tasta albastră;

· simbolul  va fi afişat lângă numărul programului;

· se apasă tasta OK pentru confirmare sau Exit pentru renunţare

4.2.5 Redenumirea (Rename)

· se apasă tasta albă;

· pe ecran va fi afişată o listă ce conţine caractere alfa-numerice;

· cu ajutorul tastelor  introduceţi noul nume pentru canalul dorit;

· apăsaţi tasta galbenă pentru confirmarea numelui introdus sau Exit pentru anularea operaţiei

4.3 Căutarea programelor (Service Searching)

Prin intermediul acestui meniu se pot defini parametrii pentru: antenă, transpondere, LNB-ul utilizat, precum şi alte setări utile recepţionării programelor.

Astfel, se apasă tasta MENU, se deplasează cursorul în meniul “Căutare Programe” (Service Searching)  şi se apasă OK.

Se introduce codul PIN care iniţial este 0 0 0 0 .

4.3.1 Definirea antenei satelit (Antenna Setting)



Se pot modifica următorii parametrii:

· Antena alternativă (Antenna Alternative): se pot alege 16 variante;

· Numele satelitului (Satelitte Name)

· se apasă tastele  iar pe ecran se va afişa lista cu numele sateliţilor;

· deplasaţi cursorul cu tastele  şi apăsaţi OK pe numele satelitului dorit;

· dacă numele satelitului căutat nu apare în listă, alegeţi ”Definire Utilizator” (User Define);

· pe ecran va apare lista ce conţine caractere alfa-numerice care vă permite să introduceţi numele satelitului format din maxim 16 caractere 

· Oscilatorul local al LNB-lui (LNB Freqvency): Universal, 5150 pentru banda C, 9750, 10600 10750  sau se poate introduce frecvenţa LO cu tastele numerice;

· Semnalul de comutare a benzii de 22 Khz – se poate declara activ sau inactiv;

· Semnalul de comandă DiSEqC a mai multor  – opţiuni A, B, C, D sau inactiv;

· Declararea tipului de antenă – fixă sau mobilă

După alegerea acestor parametrii se apasă tasta OK pentru confirmare sau Exit pentru anularea schimbărilor făcute. 

4.3.2 Căutarea manuală (Manual Search)

În meniul “Antenna Seting” se apasă tasta OK, după care se pot declara următorii parametrii:

· Numele satelitului şi varianta acestuia (din meniul anterior);

· Frecvenţa transponderului – se introduce cu ajutorul tastelor numerice (0...9);

· Polaritatea – se modifică cu ajutorul săgeţilor ;

· Rata simbolurilor – se introduce cu ajutorul tastelor numerice (0...9)

· Coeficientul FEC – se modifica cu ajutorul săgeţilor ;

· Căutarea celorlalte posturi din reţea – da sau nu;

· Trecerea peste canalul respectiv;

Dacă parametrii introduşi sunt corecţi, bara de calitate a semnalului va confirma acest lucru şi va indica nivelul semnalului. Căutaţi ca indicaţia să fie maximă.

Se apasă tasta OK pentru a porni procesul de căutare. 

4.3.3  Căutarea avansată (Advances Search)

Permite căutarea unui anumit program din pachetul digital. Pe lângă valorile introduse pentru căutarea manuală, mai este necasară introducerea identificatorilor de pachet Video, Audio şi PCR (sincronizare).

4.3.4   Căutarea automată ( Automatic Search)

În meniul afişat se declară parametrii antenei, numele satelitului, tipul de căutare (normal, rapid) după care se activează cu OK.

4.4  Funcţia Stare (Status)

Se apasă tasta MENU, se deplasează cursorul în meniul “Status” şi se apasă OK. În acest meniu sunt următoarele opţiuni:

   4.4.1  Informaţii despre receptor (STB Status)

Afişează informaţii despre versiunea H/W, S/W şi versiunea de Loader.

   4.4.2 Detecţia semnalului (Signal Detection)

Arată nivelul semnalului(nivelul AGC) şi calitatea acestuia (BER) pentru programului curent. Este de ajutor în ajustarea poziţiei antenei satelit.

   4.4.3 STB Upgrade

Permite descărcarea unei noi versiuni de software direct de pe satelit. Transponderul ce transmite datele necesare este Astra (19 EST). 
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